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iCINDEKILER

VRF Plus Serisi 6zellileri

Yiiksek Performansli Calisma
Tasarimda Esneklik
Tam Gvenilirli
Kolay Kurulum
Konfor ve Uyum
Kolay Servis & Bakim -
INVERTER N
Dis Uniteler
Uriin Gami -
Yeni Method Teknoloj
Ozellikler
Boyutlar

8,10, 12HP

Uriin Gami -

Kompakt Kase

Kaset -

Kompakt Kanal

Diistik Statik Basingli Kana
Kanal -

Yiiksek Statik Basingl Kanal
Yer / Tavan

Yoénetim Sistemi

Kontrol Sistem

Kablolama Sistemi -

Kontrollerin Sistem Karsilastirmasi -

Kablolu Uzaktan Kumanda

Basit Uzaktan Kumanda -

Kablosuz Uzaktan Kumanda -

IR Alici Birimi

Degisken Debili Sogutma Sistemi IRAlcIKit

. = 1 Try 5 ! Grup Uzaktan Kumanda -

Inverter iklimlendirme ¢éziimleri Dokunmatik Panel Kumanda

Sistem Kumanda (yaziim) -
Donistiiriicii & Adaptor
Ag donu
J Gegiti (Yazilim)
Sinyal Amplifikatori
Harici Anahtar Denetleyicisi

Yeni tasarim Sorvie & Gorinti
I ervis & Gf:unt'fl_l_eme
kompakt dis unite - Web Moriorng Too!Gewr

Sik ve estetik tasarim

8HP den 48 HP ye kadar 2HP artisla genis tasarim imkani
I¢ Uinite baglanabilme imkani kapasitenin %150’si oranindadir. BOYUTLAR: H 1,690 X W 930 X D 765 (mm) BOYUTLAR: H 1,690 X W 1,240 X D 765 (mm)

I Yiiksek Verimli
Isletim Sistemi

Benzersiz inverter teknolojisi ve sogutucu
kontrol teknolojisi sonucu 6zellikle EER/COP

I Tasarimda
Esneklik

Toplam boru uzunlugu 1000m.
Esdeger Boru uzunlugu uzunlugu 150m.

I Kompakt Tasarim ) I Kullanici Dostu Merkezi
Dis Unite boyutu 6zellikle malzemeler Kontrol Sistemi

optimize edilerek kugiiltiimustir. Bu . . .
) . . Merkezi Havalandirma kontrol sayesinde farkli bina
sayede kurulum igin gerekli zemin alani . .
havalandirma kontrol fonsiyonlari denetlenebilir.

maksimum dlzeyde artis saglanmistir. Her tiir bina tasarimina uygun azalmistir. :
¢o6zlim alanlari. == 5._::-
= 3 -
——— B
A FUTESL DA Faw FUJITSU
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Yuksek Performansli Calisma

Gelistirilmis sistemle ylksek verimli calisma temel alinmistir.

Yuksek verimlilik Enerji verimliligi kombinasyonlar

B EER/COP degerinde 6nemli yiikselme.

Twin Rotary DC kompresér, inverter teknolojisi ve genis 1s1 doniistirlictistiniin uyumlu kullaniimasi sonucu 6nemli verimlilik artisi meydana getirilmistir.

M Alandan tasarruf ya da enerji verimliligi kombinasyonlar segenekleri

[Alan tasarrufu esasli kombinasyon] [Eneriji verimliligi esasl kombinasyon]
Sogutma' .Isnma [16HP igin]
model 27% arttis ! 18% artis | aha az enerji !
4 - - — 16HP. 8HP  8HP
VRF Plus Serisi (N 7 ( 437" [24HP igin]

] ] ] \ 3 : S 12%
0.0 3.0 35 40 EER 00 3.0 35 4.0 cop daha az ener;ji !

* "COP" performans katsayisidir. * Veriler 8HP'lik bir dis tiniteye gore agiklanmigtir.
= kapasite (kW)= giris gtcd (W), 12HP  12HP 8HP  8HP  8HP

[28HP igin]

artirmaktadir. > 10%
daha az ener;ji !

M Enerji tasarruf teknolojisi galisma verimliligin

Kompakt ve yiiksek Yeni 4-ylizlli 1s1 donustlricisi 12HP  8HP  BHP

perfornasli DC fan motor ylizey alaninin artmasiyla 1s1 doniisiimi 16HP  12HP .

kullanimi sonucu enerji verimliliginde énemli degisiklik (Karsilastirma ortalama COP’a gére yapilmisti.)
tliketimi 6nceki modellere meydana gelmistir.

oranla 25% azaltilimistir.

Cesitli enerji tasarruf 6zellikleri
H Ekonomik caligma

9 Ekonomik galisma uzaktan kumanda ile ayarlanabilir. M Kapasite kaydirma iglemi
Zaman araliklarina bagl olarak otomatik sicaklik degisikligi ayarlamasi Isitma yiikii minumum oldugunda, kapasite gevre
yapilabilir. Sicaklik ayari kosullarina bagh sekilde azaltilabilir.
. o Ayarlanmis isitma derecesi Asal

Yiiksek verimli Onceki VRF Plus Serisi lMAKSv -4°C

calisma sinlis model Ekonomik galisma ‘

dalgali DC motor Yiizey alani Ist derecesi kontrolg | » 77| I Ekonomi;'oa"wa |

sayesindeA » 1.7 kat! Sicakiik ayari

gerceklestirilir. » galisma —=|
Isi dereces! kontroli

Tmaks. +2:c )

Ayarlanmis sogutma Kapasite
derecesi Hedef standart kapasite

H Oda sicakligini sinir degerlerde ayarlamak

Minimum ve i sicaklik araligi binada

¥

Yiiksek performansli
DC Twin Rotary

..| Kapasite kaydirma

konforu diisiiniilerek hazirlanmis diger bir enerji tasarrufu yéntemidir. iglemi
kompresér ile °c
sogutucunun akiskan
alis ve sikistirma = A
5 g Coklu dis Unite kurulumunda, benzersiz Zaman
performansi artisi

meydana gelmesi
sonucu nemli

verimlilik artigi
gergeklesmektedir.

hava akigini arttirmistir.

H Otomatik-kapatma zamanlayicisi

3
2
2
onden emme tasarimi Is1 Doniistiiriiciistine 2
2
1
1
1
1
1

Bosaon

Isitma_Sogutma

Scuma e e [Ase Herbir uzaktan kumanda KAPATMA zamanlayici 6zelligiyle donatiimistir.
B2 o) () ) () ) Boylece otomatik sonlandirma islemi galismanin baslangicindan sonra
S?tgf;ﬁ:(aa{:%‘ = 5‘2‘;3‘:;?'@’ Calisma ayarlari (Kontrol sistemi) i siire il irilir. Bu durum ihtiyag disi galismay énler.

(NB Klasik uzaktan kumanda istisnadir.)

P S - g -
G Aty wirwiabkaygroup.com FUiTSU ) Abay 6n wirwabkaygroup.com FujiTsy
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Tasarimda Cok Yonluluk

Yeni Nesil VRF sistemler, tasarlanabilen her tiirlii binada azaltiimis dis inite
boyutlari ve arttirlmis borulama uzunlugu sayesinde uygulanabilmektedir.

Esnek ve kolay borulama tasarimi

H Toplam boru boyu 1,000m
Diinyanin en yiiksek toplam boru uzunlugu 1,000m ile
tasarlanabilen her tirlii binada uygulama imkani saglamistir.

H 80Pa yiiksek statik basing

Dis tinite kolayca monte edilebilen standart 80Pa statik basingl
sogutucu Desarj bashg takilabilme 6zelligine sahiptir. Bu da dis tniteleri
yliksek binalarin tesisat katlarinda gizli sekilde kurulabilme imkani saglar.

B Alandan tasarruf ve kompakt boyut

Kompakt boyut dis Ginitenin eninde 6nceki modele gore kayda deger bir azalma saglanmasiyla elde edilmistir.

Onceki model  10HP [Reninech 10 HP Onceki model  16HP (8HP X 2 " Yeni nesil 16 HP )
n 1 m ] n 1 m
80Pa'lik harici statik ceKi moce VREF Plus Serisi cext moce { ) VRF Plus Serisi

basing ile gl¢li desarj | =. 7 ——— aa—, —

Dis linite ve i¢ Unite
arasindaki yiikseklik farki

50mM maksimum

Toplam boru uzunlugu

52%

azalma

> 28%
azalma
‘ A

Yeni Nesil
VRF Plus Serisi

1,000m maks.

80Pa

standart olarak

Onceki model

Gergek boru uzunlugu

150m maks.

160HP igin

16HP(8HPx2)x10=160HP

Genis gapli fan ve DC motor 80Pa'lik imkana sahip harici statik basin olusturmak igin kullanilr. 38.0m
Bu 8nceki modellere gre yaklasik 2,6 defa daha biiyiktir.

|| : - z;r:: Ir;russ”Serisi wwwww 57%
o | |

16HPx10=160HP
alan tasarrufu

H Cesitli kombinasyonlar

8HP'den 48 HP'ye kadar 2HP'lik artislarla gesitli
2.2kW'den 25kW kapasite araligina kadar 11 tip,

Baglanabilir i¢ tinite kapasitesi
: Kapasitenin 150 %
imkani
L L P - Baglanabilir i linite miktan
49 model i¢ tnite kullanimi igin segilebilir. Kapasitenin
maksimum 150% ‘si kadar i¢ tinite baglanmasi imkani 48

B Genis ¢alisma araligi

Genis galisma araligi sonucu genis sicaklik araliklarinda calisma

imkani olugmaktadir.
Sogutma : -15°C~46°C
Isitma : -20°C~21°C

e o)
= = 50 | Genis cesitlilikte ic iinite baglantisi
—— 1tip, 49 model
B s 40
. _‘ﬂ_ - 30
- Isitma
= . 20
10
0 W -20°C'de W
. !u‘gulma Isitma
IIk jointten sonra Ig tniteler Sy ey B i
en uzak i¢ Uniteye a[aslnd_akl
kadar boru uzunlugu yukseklik farki 0
60m maks. 15Mm maks. -
Not : Ig tiniteler kapasitenin 100% inden fazla baglandigi zaman maksimum kapasite
"F ( gerekli oldugu durumda her bir i tinite daha az kapasiteyle calisabilir.
Somr| Alakimy
o paiiak www.abkaygroup.com S| Abskeny GBragr
a ygroup FUjITSU Tonat P www.abkaygroup.com FUJITSU



Tam Guvenilirlik

Tam glvenilirlikle uzun dénemli gliven ve guivenlik dikkate alinmistir

Uzun sure dayanikh uniteler

H Dis iinite galisma deviri
Calisma zamanini paylastirmak igin
Kompresorlerin calismaya baglama
sirasi devir irilmistir. Dis Gni
bulunan kompresérler yaslandirma
metodu ile galigir.

Devir

Note : Wi uimn kompresdimr futssisje calisir.
Dw oyl presoriuil fmgiama / bitis siraya konuhur.

Kesintisiz Calisma

s Uniteler
ig tinitelerin kesintisiz galigmasi

Her i¢ iinite, sistem agi tizerinden bireysel olarak kontrol edilebilir.
Boylece bir VRF sistemindeki i¢ initelerden herhangi birinde bir
sorun meydana gelse bile tiim i¢ tniteler bundan etkilenmeden
galismaya devam eder.

M Yedekli Caligma
Eger compresorlerden biri fonsiyonunu yitirirse sistemdeki diger

arizadan etki devam eder.

Kompresoérlerden herhangi birinde ariza
meyadana gelse bile, diger kompresorler acil
durum modunda galismaya devam eder.

www.abkaygroup.com FUjITSU

Korozyon koruyucusu

B Mavi yiizeyli 1s1 doniistiiriiciisii destegi

in kiyisal b6 bile etkili olan korozyon koruyucusu, Mavi ylizeyli 1s1 donstirtictisi

Mavi Kobalt korumasi
Standart kromat korumasi
Alimiinyum esasli malzeme
Hidrofilik kaplama

Ist
inite 1s1 dontstiriictistinliniin mavi ylzeyle desteklenmesi sayesinde gelistirilmistir.

Uzaktan goruntileme

M internet iizerinden uzaktan goriintiileme

Web gériintlileme araci her zaman sistem galigmasi hakkinda size internet tizerinden
kuskuya yer birakmayacak dogrulukta izleme olanagi saglar. Web erisimi ile hem kontrol
hem gériintiileme ayni anda yapilabilir.

VRF Sistem bolimi

Dis iinite

iletisim hatti

internet
yada
Telefon hatti

VREF sisteminin bina igerisindeki galisma durumu, internet

tizerinden gercek zamanli olarak gériintiilenebilir. USB adaptér

ic tinite

FUjiTsu

www.abkaygroup.com



Kurulum Esnekligi

Kurulum maliyetlerinin disurilmesi icin 6nemli
gelistirmeler saglanmistir.

Kolay tagsima

B Disiik agirlik M Kiigiik bir asansér ile
tasinabilme
20% agirhikta azalma

(Onceki modele gore)
Not: 14HP’lik dis Unite igin

H Vingle kancasi
kullanilarak kolayca
yerlestirilebilme

Dis Unitelerin tasariminda
kaldirma kayig! kullanimi
dustniimistar.

Basit iletisim & borulama sistemi

B Forklift ile taginabilme

Forklift ile tagima mumkundr.

H Basit iletigim tesisati H Basit borulama sistemi
iletisim tesisati baglanti metodu ayni

zamanda kurulumu kolaylastirir. hatti yeni dizayn baglanti ile kaldiriimistir.

Sektordeki diger markalarin ihtiyag duydugu yag dengeleme

00 00 00
G Be- [6e2)
oo o6
T -
Yag
|| " hattina ihtiyag yoktur.
Diger mark;alann iletisim tesisati
Gelistirilmis iletisim tesisati
[l
G Avkay FUJiTSU
ANty www.abkaygroup.com

H Otomatik adresleme ayari
Dis iinitenin tus anahtari araciligiyla her bir dis Gnitenin
adres ayarlamasi otomatik olarak yapilabilir.

Otomatik adresleme
ayari dis Gnite
tarafindan yapilir.

Adresler dig Unite trafindan
otomatik olarak dagrtilir.

Dis Uinite tizerindeki ayar tusuna basiniz.

Ayrica dig Unite ve uzaktan kumanda vasitasiyla el ile adresleme yapmak da mimkdndiir.

Kolay bakim

H Dort yonlii boru baglantisi
Borulama ve kablolama gesitli kurulum
yapilandirmalarina olanak taniyacak sekilde

6n, arka, alt ve sag yonlere yapilabilir.

H Kolay erigim

Yeni tasarim kolay gikartilabilen L-Sekilli 6n panelin kullaniimasi sayesinde kurulum ve

servis igin gerekli calisma alani 6nemli miktarda artmistir. Coklu dis Gnitelerin oldugu durumlarda
bakim ve servis iglemi gok dar alanlarda dahi kolay ve verimli bir sekilde yerine getirilir.

Dért yonli baglant

Calisma
alaninda
genisleme

(=]
FUJiTSU

www.abkaygroup.com



Kullanimda En Ust Seviye KONFOR

Dustlk ses, kolay calisma ayarlari ve rahat sicaklik ayari gibi 6zellikler
Yeni Nesil VRF Plus Sistem’lerini binalarda kullanima en uygun klima
sistemi uygulamasi olmasini saglar.

Sessiz galisma

H Diisiik ses modu

Iki sessiz calisma modundan biri Sessiz éncelikli ayar ya da Kapasite dncelikli ayar gevre ve dis ortam sicakliklarina gézéniine alinarak otomatik olarak segilebilir.

iklimlendirme
yiikii
Isi yiikii

Sessiz 6ncelikli ayar Kapasite éncelikli ayar

Isi yiikii +
. l ;| S |/ S SRS e
100% v T asag 100 V. ¥ Otomatik
Kapasite ; M~ olarak
0 i o degistiriir
Ses seviyesi S
0 0
(zaman) | Otomatik yenilenme | (zaman)

Sessiz oncelikli diisiik ses modu f |

Kapasite ncelikli diisik ses modu

M ig iinite

Gelistirilmis diisiik ses seviyesine sahip ig tiniteler

H Diisiik ses tasarimi
Kompresor bolimi kaplamayla
kapatilarakkompresor sesi 6nemli

Kompakt Kanalli Kompakt Kaset

- .

i

Kompresbr biilimi ‘ A —— —— 4
Dusuk Statik Banig Kanalli Duvar Tipi

Otomatik degistirme fonksiyonu

M Secilebilir otomatik degistirme fonksiyonu

Otomatik degistirme ayarn diger i¢ Unitelerin ¢alisma moduna bakmaksizin Sogutma ve Isitma modu arasinda kolayca gegis imkani saglar.
Bu islem belirli i tinite uzaktan kumandasi ve / veya harici veri giris kontrol cihazi araciligiyla yapilir.

Bu sayede btiin yil boyunca konforlu ¢alisma garantisi saglanir.

Calisma modunda degisiklik komutu
asagidaki araglardan biri segilerek yerine
getirilebilir.

1 asaidakilerden biri segilerek:

Gesitl uzaktan kumanda
cihazlarinin i nite
baglantilari yapilarak.

Dis dinitenin harici veri
giris terminali vasitastyla

Kontrol sistemi
\..ﬁrAHq; Gruggr
R ]

Sogutma ve isitma modu
devreye alma islemi

ana odada beliri bir
uzaktan kumanda
vasitastyla yapilir.

www.abkaygroup.com

Konforlu, elverigli kontrol

M Hasas sogutucu akiggan kontrolii

Hassas ve Diizgiin sogutucu akisgan kontrolii bireysel i¢ Unite elektronik genlesme valfi

M Bireysel iklimlendirme kontrolii
Istenilen sicaklik degerleri her odada ayri ayri ayarlanan
kontrol baglantisindaki bir DC Inverter kontrol vasitasiyla gerceklestirilir. termostat sicakliklarina gére saptanir.

Boylece +0.5°Cllik yilksek hassasiyette konforlu bir sicaklik kontrolli imkani gergeklesir.

Odadaki 1si degisimi
“Isitma islemi similasyonu

Yiksek

Disiik
Konforlu alisma oda sicakligindaki kiigiik
degisiklikler kontrol edilerek gergeklestirilr.
Ayarlanan sicakliga hizl bir sekilde ulasilir.

B Basit merkezi kontrol fonksiyonu

Basit merkezi

| q i ve renkli
kontrol iglemi

Ikon
ekranla kolay komut verebilme

Yillik programlama
islemi

- Gunlikk baslatma & kapatma ve
sicaklik ayarlarini idare edebilme

+ Her bir bireysel kontrol cihazi saati

// Saat ayari fonksiyonu -+
periyodik olarak dogrulanir.

=7
| | 7.5 inch genis LCD
| ' Dokunmatik panel kontrol

Programlama ekrani

Non-stop(duraksamadan) dengeleme/toplama islemi

Yeni Nesil VRF Plus Serisi

Konforlu oda kosullari yag dengeleme / topalama (Isitma islemi)

islemi sirasinda korunur. Giinki sistem isitma ya da
sogutma calisma islemine yag toplama / dengeleme
stiresince duraksamadan devam eder.

Non-stop ) yad toplama / islemi

ACMA

Zaman

www.abkaygroup.com

FujiTsu



Kolay Servis & Bakim

Yeni Nesil VRF Plus Serisi Hizli Servis, Kolay bakim ve
Sorun giderme ihtiyaglarina cevap vermek icin tasarlanmistir.

Kolay bakim ve servis amagli tasarim

B Yenilikci tasarim ve LED calisma gostergesi sayesinde kontrol ve
temel pargalarin degistirilmesi oldukca kolaylagmistir.

Kolay 7 haneli LED gosterge galisma ve
ariza durumu hakkinda bilgi verir.

Saglamlastiriimis elektrik
aksami bakim iglemini
kolaylastirmaktadir.

PCB panel sayesinde PCB
arkasina kolayca ulasilip bakim
yapilabilir.

Elektrik pargalari, valfler ve
kompresdr pargalarinin Kesme 6n prssl geg Uinfiatin "=
©6nden bakimi ve kontrolli Gstinden ve sk bk
mimkinddr. yapilabilmesm i safine

M Hata durumu, ig iinite kablolu kumandasi ile kolayca goriintiilenebilir

Bir hata kodu Kablolu uzaktan kumanda Arizall iinite numarasi Klasik uzaktan kumanda  Hatali tinite numarasi

kumanda (Uzaktan kumanda adresi) (Uzaktan kumanda adresi)
Hata kodu

ekraninda

Hata kodu
L

|
Eooide-| |

goriintiilenmistir.

> L:‘%JEr

\sfﬂb*ny

R T

il

www.abkaygroup.com

Acil durumda kapatma fonksiyonu

M Acil durum kapatma

Acil durum alarmi ig Unite, dig
iinite ve ya Dokunmatik merkezi | Il
Kumanda tarafindan algilanabililr.

Alarm alindigi anda da btiin

Uniteler kapatilacaktir.

VoV YV V.V V|
e

kapatma fonksiyonu

Dokunmatik Merkezi Kumanda
Not:
Acil durum alarmi g dinite/dis tinite tarafindan
alindigi durumda: Ayni sogutma sistemi
dahilindeki biitiin tiniteler kapatilacaktir.
VREF network sistemi dahilinde Dokunmatik Merkezi w W

- =
L l | I

Kumanda ile baglantili biitiin tiniteler kapatilacaktir.

Bu 6zellik istendigi durumda devre disi birakilabilir.
Acil durum Acil durum

kapatma fonksiyonu kapatma fonksiyonu

Bakim sirasinda duraksamaksizin galisma

B Non-stop (duraksamadan)
calisma

Belirli bir ig Gniteye servis yapildigi zaman

diger ig / dis tiniteleri kapatmadan iselm yerine

getirilebilir.

M 36 26 28 3a B

ACIK KAPALI ACIK ACIK ACIK ACIK

Hizli aniza tespiti

H Servis kiti ile ariza tespiti
Caligma verileri degerlendirilerek uygun bakim servis yapmak mimkanddr.
VREF agi igerisinde herhangi biryerden baglanmak gok kolaydir.

Servis Kiti

Dis Unite

fletisim hatti

A [ A

- e T
.,_l — USB adaptor
- = USB adaptor ile

M M MV MV VL birlikte kolay

I inite -{ .I\‘ ﬁ 7\ 7\- tasinabilme
(' Ak o
\'"1 '-....;qr.-.—.-. www.abkaygroup.com



Dis Uniteler

«8HP'den 48HP’ye 2HP'lik artislarla genis baglanma yetenegi
«Alan tasarruf kombinasyonu ve Enerji verimliligi kombinasyonu segeneklerinden ihtiyaglariniza uygun olani segebilirsiniz.

*Segilecek dig Unite ile alan 6ncelikli veya COP / EER verim éncelikli dizaynlar yapilabilir.

H Alan tasarruf kombinasyonu

22.4kW (8HP)

AJYAT2LALH
DIS UNITE : AJYA72LALH

40.0kW (14HP)

AJYA126LALH
DIS UNITE : AJY126LALH

) ’ ’

AJYA180LALH
DIS UNITE : AJY108/A72LALH

55.9kW (20HP;

73.5kW (26HP)

AJYA234LALH
DIS UNITE : AJY126/108LALH

90.0kW (32HP)

AJYA288LALH
DIS UNITE : AJY144/144LALH

AJYA342LALH
DI$ UNITE : AJY126/108/108LALH

107.0kW (38HP)

123.5KW (44HP)
AJYA396LALH
DIS UNITE : AJY144/144/108LALH

A R

28.0kW (10HP)

AJYAQOLALH
DIS UNITE : AJYASOLALH

45.0kW (16HP)

AJYA144LALH
DIS UNITE : AJY144LALH

) - ’

AJYA198LALH
DIS UNITE : AJY108/A90LALH

AJYA252LALH
DIS UNITE : AJY144/108LALH

61.5kW (22HP)
78.5KW (28HP)

95.0kW (34HP)

AJYA306LALH
DIS UNITE : AJY108/108/A90LALH

112.0kW (40HP)

AJYA360LALH
DIS UNITE : AJY144/108/108LALH

130.0kW (46HP)

AJYA414LALH
DIS UNITE : AJY144/144/126LALH

www.abkaygroup.com

33.5KW (12HP) .

AJYA108LALH
DIS UNITE : AJY108LALH

50.4kW (18HP) .

AJYA162LALH
DIS UNITE : AJYAQO/A72LALH

67.0kW (24HP)

AJYA216LALH
DIS UNITE : AJY108/108LALH

85.0kW (30HP)

AJYA270LALH
DIS UNITE : AJY144/126LALH

AJYA324LALH
DIS UNITE : AJY108/108/108LALH

100.5kW (36HP)

18.5KW (42HP)

AJYA378LALH
DIS UNITE : AJY144/126/108LALH

135.0kW (48HP)

AJYA432LALH
DI$ UNITE : AJY144/144/144LALH

FujiTsu

H Enerji verimlil

44.8KW (16HP)
AJY144LALHH
DIS UNITE : AJYA72/A72LALH

72.8kW (26HP)
AJY234LALHH
DIS UNITE : AJYAQO/A72/A72LALH
89.8kW (32HP)
AJY288LALHH

DIS UNITE : AJY108/108/A72LALH

113.5KW (40HP)

AJY360LALHH
DIS UNITE : AJY126/126/A108LALH

‘\ﬁJAMq;En.p

[ S

i kombinasyonu

62.4kW (22HP)

AJY198LALHH
DIS UNITE : AJY126/A72LALH

78.3kW (28HP)
AJY252LALHH
DIS UNITE : AJY108/A72/A72LALH

AJY306LALHH
DIS UNITE : AJY126/108/A72LALH

95.9kW (34HP)

120.0kW (42HP)

AJY378LALHH
DIS UNITE : AJY126/126/126LALH

www.abkaygroup.com

67.2kW (24HP)

AJY216LALHH
DIS UNITE : AJYA72/A72/AT2LALH

AJY270LALHH
DIS UNITE : AJY126/A72/A72LALH

84.8KW (30HP)

102.4kW (36HP)

AJY324LALHH
DIS UNITE : AJY126/126/A72LALH

125.0kW (44HP)

AJY396LALHH
DIS UNITE : AJY144/126/126LALH

FuUjiTsu



Yenilikler Getiren Teknolo

R Ty www.abkaygroup.com

n Cok giiclii genis

pervaneli fan

CFD * teknolojisi kullanilarak yeni
tasarlanmis fan sayesinde yiiksek
performans ve dislk ses diizeyi
saglanir.

n DC fan motoru

Yiiksek Performans ve Yiiksek Verimlilik énceki modele gore gic tiiketimini 25% azaltan
kiiglik bir DC fan motor vasitasiyla gergeklestirilir.

Hava akim hizi - Gig girisi

Onceki model r
2 x AC motorlar
DC motor
Yeni nesil
VRF Plus Serisi

o Hava akim hizi (m3/h)

a Alt-sogutma 1s1 doniistiriciisii

Dis tniteden .
ana Isi donustiriictsiine

n Siniis dalgasi DC
inverter kontrol

i¢ tiniteye

e

—

—
2 )
A
Alt-sogutma 1s1 donistiriiclsi
\ ( \_/

Akiimilator

Yiiksek Is1 Donstiricisi verimliligi dahili izdliguma
i¢ ice cift boru dizayni ile yerine getirilir.

EEV2 Yiksek verimli ve enerji tasarruflu islem
DC siniis dalgasi inverter kontrol kullanimi
sonucu gergeklestirilir. Ayrica yeni
uyarlanmis IPM ve orjinal motor kontrol
sayesinde Inverter kayiplari 5nemli
miktarda disurilmuéstr.

B DC twin rotary kompresor

Yiksek performansli, diisiik
sesli, genis kapasiteli DC
twin rotary kompresor
kullanilmigtir. Her bir parca
maksimum emme ve
kompresér verimliligi elde
etmek amaciyla optimize
edilmistir. Buna ilaveten,
yliksek performans ve
yliksek kalite ¢ift akiimiilator
kullanilarak korunmustur.

n Heat exchanger

Azaltilmig kompakt boyut ve
enerji tasarrufu a7mm’lik essiz
kaplamali sekilli yiiksek
yogunlukta boru tasarimi
kullanilarak gergeklestirilmistir.
Bu yeni boru tasarimi isi
donustiriclsinin hacminin
onceki modellerle
kiyaslandiginda yaklasik 1,7
kat artmasina imkan
saglamistir.

Onden hava emme béliimii (gok yonlii hava alig)

Onden hava emme boliimii dis iinitelerin
coklu kuruldugu durumda hava

—

akimininda diisme meydana gelmesini
engellemek igin tasarlanmistir.

; T

Fluid Dynamics = Hesaplamal Dinamigi

www.abkaygroup.com Ft’"“&u



Teknik ozelli

Alan tasarruf kombinasyonu

kler

Nominal sistem [ HP 8 | 10 [ 12 14 [ 16 18 20 | 22 [ 24
Model adi AJYAT2LALH | AJYASOLALH | AJY108LALH | AJY126LALH | AJY144LALH | AJY162LALH | AJY180LALH | AJY198LALH (AJY216LALH | AJY234LALH| AJY252LALH | AJY270LALH | AJY288LALH | AJY306LALH | AJY324LALH | AJY342LALH | AJY360LALH | AJY378LALH | AJY396LALH | AJY14LALH | AJY432LALH
Unite 1 AJYA72LALH | AUYASOLALH | AJY108LALH | AJY126LALH | AJY144LALH | AJYASOLALH | AJY108LALH | AJY108LALH (AJY108LALH | AJY126LALH| AJY44LALH | AJY144LALH | AJY144LALH | AJY108LALH | AJY108LALH | AJY126LALH | AJY144LALH | AJY144LALH | AJY144LALH | AJY144LALH | AJY144LALH
l?nite 2 AJYA72LALH | AJYA72LALH | AJYAQOLALH (AJY108LALH | AJY108LALH| AJY108LALH | AJY126LALH | AJY144LALH | AJY108LALH | AJY108LALH | AJY108LALH | AJY108LALH | AJY126LALH | AJY144LALH | AJY144LALH | AJY144LALH
Unite 3 AJYAQOLALH | AJY108LALH | AJY108LALH | AJY108LALH | AJY108LALH | AJY108LALH | AJY126LALH | AJY144LALH
Maksimum baglanabilir i¢ tinite*! 15 16 17 21 24 32 32 32 35 39 42 45 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Ig tinite baglanabilme kapasitesi‘ Saﬁutma‘ kW | 11.2-33.6 14.0-42.0 16.8-50.2 20.0-60.0 22.4-67.2 25.2-75.6 28.0-83.9 30.8-92.3 | 33.5-100.5 36.8-110.3 | 39.3-117.8 | 42.5-127.5 | 45.0-135.0 | 47.5-1425 | 50.3-150.8 | 53.5-160.5 | 56.0-168.0 | 59.3-177.8 | 61.8-185.3 | 65.0-195.0 | 67.5-202.5
Giig kaynagi 3- faz 4 telli, 400 V, 50Hz
Kapasite Sogutma o 224 280 33.5 40.0 45.0 504 55.9 61.5 67.0 735 785 85.0 90.0 95.0 100.5 107.0 112.0 1185 1235 130.0 135.0
Isitma 25.0 315 375 45.0 50.0 565 62.5 69.0 75.0 825 875 95.0 100.0 106.5 1125 1200 1250 1325 137.5 145.0 150.0
o e Sogutma o 5.51 7.73 9.62 11.53 14.17 1324 15.13 17.35 19.24 21.15 23.79 2570 28.34 26.97 28.86 30.77 3341 35.32 37.96 39.87 4251
Isitma 572 7.83 9.28 11.45 12.60 13.55 15.00 17.11 18.56 20.73 21.88 24.05 25.20 26.39 27.84 30.01 31.16 33.33 34.48 36.65 37.80
EER Sogutma | | 4.07 3.62 348 3.47 3.18 3.81 3.69 3.54 3.48 348 3.30 3.31 3.18 3.52 348 348 3.35 3.36 3.25 3.26 3.18
CoP Istma__ | 437 4.02 4.04 3.93 397 417 417 4.03 4.04 3.98 4.00 3.95 3.97 404 4.04 4.00 401 3.98 3.99 3.96 3.97
Hava akim orani Yii k| m¥h 11,100 11,100 11,100 13,000 13,000 11,100x 2 11,100x 2 11,100x 2 11,100x 2 13,000+11,100 13,000+11,100 | 13,000 x 2 13,000 x 2 11,100x 3 11,100 x 3 | 13,000+11,100x2 | 13,000+11,100x2 | 13,000x2+11,100 | 13,000x2+11,100 | 13,000 x 3 13,000 x 3
Seoemivegl Sogutma | 4 56 58 58 60 61 60 60 61 61 62 63 64 64 63 63 64 64 65 65 65 66
Isitma (A) 58 59 60 61 61 62 62 63 63 64 64 64 64 64 65 65 65 65 65 65 66
Maksimum harici statik basing Pa 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Kompresér motor gikisi kW 39 39 39+45 39+45 3.9+45 39x2 39x2+45 | 39x2+45 [39x2+45x2 | 39x2+45x2 39x2+45x2 |39x2+45x2 | 39x2+45x2 |39x3+45x2 |39x3+45x3 |3.9x3+45x3 | 39x3+45x3 | 39x3+45x3 | 39x3+45x3 | 39x3+45x3 | 3.9x3+45x3
Is1 doniistiirlicisii kanatgig! Maviyiizey | Maviylizey | Maviyiizey Maviyiizey | Maviyiizey Maviyiizey | Maviylizey | Maviyiizey | Maviyiizey Maviyiizey | Maviylizey | Maviyiizey | Maviylizey | Maviylizey | Maviyiizey | Maviyizey | Maviyiizey | Maviyiizey | Maviyiizey | Maviyiizey | Maviyiizey
Yi 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690
Boyutlar Genislik [mm 930 930 930 1,240 1,240 930 x2 930 x 2 930x 2 930x 2 930+1,240 | 930+1,240 1,240x2 1,240x 2 930x3 930x3 [ 930x2+1,240 [ 930x2+1,240 [930+1,240x2 [ 930 +1240x2 | 1,240x3 1240x3
Derinlik | mm 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765
Adirlik kg 221 221 266 289 289 221+221 266+221 266+221 266+266 289+266 289+266 289+289 289+289 | 266+266+221 | 266+266+266 | 28 8 289+289+266 | 289+289+289 | 289+289+289
Sogutucu miktari kg 1.2 1.2 11.8 11.8 11.8 11.2x2 11.8+11.2 11.8+11.2 11.8x2 11.8x2 1.8x2 11.8x2 11.8x2 11.8x2+11.2 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3
Baglanti Swi 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05
borusu gapi Gaz 22.20 22.20 28.58 28.58 28.58 28.58 28.58 34.92 34.92 34.92 34.92 34.92 34.92 34.92 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27
Islem sicaklik Sogutma c -15t0 46 -15t0 46 -15t0 46 -15t0 46 -15t0 46 -5t0 46 -5t0 46 -51t0 46 -510 46 -5 o 46 -5 10 46 -5to 46 -5to 46 -5to 46 -5t0 46 -5to 46 -510 46 -5t0 46 -51t0 46 -51t0 46 -51t0 46
Sahas! Isitma -20to 21 -20to 21 -20to 21 -20to 21 -20to 21 -20to 21 -20to 21 -20to 21 -20to 21 -20to 21 -20to 21 -20to 21 -20to 21 -20to 21 -20to 21 -20to 21 -20to 21 -20to 21 -20to 21 -20 to 21 -20 to 21
Enerji verimliligi kombinasyonu
Nominal sistem HP 24 ‘ 28 42 |
Model adi AJY144LALHH AJY198LALHH AJY216LALHH AJY234LALHH AJY252LALHH AJY270LALHH AJY288LALHH AJY306LALHH AJY324LALHH AJY360LALHH AJY378LALHH AJY396LALHH
Unite 1 AJYAT2LALH AJY126LALH AJYAT2LALH AJYA9OLALH AJY108LALH AJY126LALH AJY108LALH AJY126LALH AJY126LALH AJY126LALH AJY126LALH AJY144LALH
\;lnite 2 AJYAT2LALH AJYAT2LALH AJYAT2LALH AJYAT2LALH AJYAT2LALH AJYAT2LALH AJY108LALH AJY108LALH AJY126LALH AJY126LALH AJY126LALH AJY126LALH
Unite 3 AJYAT2LALH AJYAT2LALH AJYAT2LALH AJYAT2LALH AJYA72LALH AJYAT2LALH AJYA72LALH AJYA108LALH AJY126LALH AJY126LALH
Maksimum baglanabilir ic inite*! 30 33 36 39 42 45 48 48 48 48 48 48
i tinite baglants kapasitesi ‘ scgutma‘ KW 22.4-67.2 31.293.6 33.6-100.8 36.4-109.2 39.2-117.4 424-127.2 4491347 48.0-143.8 51.2-153.6 56.8-170.2 60.0-180.0 62.5-187.5
Gig kaynagi 3-faz 4 telli, 400 V, 50Hz
Kapasite Sogutma KW 448 62.4 67.2 72.8 783 84.8 89.4 959 102.4 1135 120.0 125.0
Isitma 50.0 70.0 75.0 815 87.5 95.0 100.0 107.5 115.0 127.5 135.0 140.0
Giris giici Sogutma KW 11.02 17.04 16.53 18.75 20.64 2255 2475 26.66 28.57 3268 34.59 37.23
Isitma 11.44 17.17 17.16 19.27 20.72 22.89 24.28 26.45 28.62 3218 34.35 35.50
EER Sogutma | 4.07 3.66 4.07 3.88 3.79 3.76 3.61 3.60 3.58 3.47 3.47 3.36
corP Isitma 4.37 4.08 4.37 4.23 4.22 4.15 4.12 4.06 4.02 3.96 3.93 3.94
Hava akim orant Yu il 11,100x 2 13,000 + 11,100 11,100 x 3 11,000 x 3 11,100 x 3 13,000+11,000 x 2 11,100 x 3 13,000+11,100x2 13,000 x 2+11,100 13,000 x 2+11,100 13,000 x 3 13,000 x 3
S Sogutma | dB 59 61 61 62 62 63 62 63 64 64 65 65
Isitma__ | (A) 59 62 61 62 63 63 64 64 65 65 66 66
Maksimum harici statik basing Pa 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Kompres6r motor gikist kw 39x2 3.9x2+45 39x3 39x3 39x3+4.5 39x3+45 39x3+45x2 39x3+45x2 39x3+45x2 39x3+45x3 39x3+45x3 39x3+45x3
Isit dontstiriiciisti kanatgig Mavi yiizey Mavi yiizey Mavi yiizey Mavi yiizey Mavi yiizey Mavi yiizey Mavi ylizey Mavi yiizey Mavi yiizey Mavi yiizey Mavi yiizey Mavi yiizey
Boyutlar Yukseklik 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690
Geriglik |mm 930x2 930+1,240 930x3 930x3 930x3 930 x 2+1,240 930x3 930 x 2+1,240 930+1,240x 2 930+1,240x 2 1,240x3 1,240x 3
Derinlik mm 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765
Agrrlik kg 221+221 289+221 221+221+221 221+221+221 266+221+221 289+221+221 266+266+221 289+266+221 289+289+221 289+289+266 289+289+289 289+289+289
miktari kg 11.2x2 11.8 +11.2 11.2x3 11.2x3 11.8+11.2x2 11.8+11.2x 2 11.8 x 2+11.2 11.8 x 2+11.2 11.8 x 2+11.2 11.8x3 11.8x3 11.8x3
Baglant Sw 1270 15.88 15.88 15.88 15.88 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05
borusu gapt Gaz 2858 3492 34.92 34.92 34.92 34.92 34.92 34.92 41.27 41.27 41.27 41.27
Islem Sogutma c -5 to 46 -510 46 -5to 46 -51t0 46 -5to 46 -5to0 46 -5t0 46 -5 to 46 -5to 46 -5 to 46 -5 to 46 -5t0 46
sicaklik sahasi Isitma -20t0 21 -20to 21 -20to 21 -20to 21 -20to 21 -20to 21 -20 to 21 -20 to 21 -20to 21 -20 to 21 -20to 21 -20to 21
Not: Teknik ozelllkler a§ag|dakl kosu\lara dayanir. *1 Baglanabilir minimum i¢ iinite miktar 2.
Sogutma : CWB'lk g ortam sicakiig, ve 35°CDB / 24°CWB'lik dis ortam sicakiig1. Fakat ARXC72 ve ARXC0 modelleri tek ig iinite baglantisiyla kullanilabili
ona " 30Go8 1 115 cws) lik ic ortam sicakligi, 7°CDB / 6° cwa lik dis ortam sicaklig. *2 Eger dlgiim kurulum yerinde yapilirsa, ortam sesi ve cesitli yansima sesler dahil
Bsorg .‘:‘;{‘.’A‘g: : O7 ﬁ@!? v ﬁ'%‘ﬂﬁ ;::'Sﬁi yﬁ:ﬁzk% laur'l:‘\t O sevives! batin i dniielerin olabilecegi igin degerin belirtilenden genellikle yiiksek cikmasi 6z konusu olacaklr. rﬂ -
Kurulum seviyesins esit ya da yiksekla oimaidr s v © \-,,') Al Grasgr L
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Ic Unite Serisi
11 Tip, 49 Model, Kapasite araligi 2.2kW’den 25.0kW’a kadar

Farkli tasarimlara ve kapasite sahalarina sahip i¢ Uniteler arasindan

ihtiyaciniza uygun segimler yapabilirsiniz.

("
St
1

Kapasits
e 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 9.0 11.2 12.5 14.0 18.0 22.4 25.0
Model kodu 7 9 30 36 45 54 60 72 90
=) o
Kompakt S\ A1\
Kaset N £
P26 AUXBO7LALH AUXBO9LALH AUXB12LALH AUXB14LALH
4_4—"\ 4_4—"\‘
e \‘. /_:::—-—“_{‘.‘ e \ t/::::—-—“‘{‘.‘
Kaset } } e | .- T \ .
P28 AUXD18LALH AUXD24LALH AUXA30LALH AUXA36LALH AUXA45LALH AUXAS54LALH
Kanalh
P30 ARXBO7LALH ARXBOILALH ARXB12LALH ARXB14LALH ARXB18LALH
Ince Kanalt _— — | —
(Orenajpompastcah) | \RypO7LATH ARXDOSLATH | ARXD12LATH ARXD14LATH | ARXD18LATH ARXD24LATH
Basing Kanalli
P32 ARXB24LATH ARXB30LATH ARXB36LATH ARXB45LATH
Kanall N | R | R |
P32 ARXA24LATH ARXA3OLATH ARXA3BLATH ARXA45LATH
Yiksek Statik E ]i E ]i E } E E
Basing Kanalli
P34 ARXC36LATH ARXCA45LATH ARXC60LATH ARXC72LATH ARXCO0LATH
Yer / Tavan L L L L
P36 ABYA12LBTH ABYA14LBTH ABYA18LBTH ABYA24LBTH
e g ————
Tavan
P3s ABYA30LBTH ABYA36LBTH ABYA45LBTH ABYA54LBTH
Kompakt = =
Duvar = = = =
(EEV dahili)
P40 ASYAO7LACH ASYAO9LACH ASYA12LACH ASYA14LACH
Kompakt = e
Duvar = = = =
(EEV harici) ASYEO7LACH ASYEOSLACH ASYE12LACH ASYE14LACH
P40 Bu modelde EV kitibaglantisi gereklidir.|
Duvar
P42 ASYA18LACH ASYA24LACH ASYA30LACH
Yukaridaki i¢ tnitelerin S ve ya V serisine baglantisi miimkiin degildir. (
(=] =2
Alikint) B £ \\q Alikiny Grugr _
e Al www.abkaygroup.com FU“TSLF st i__, www.abkaygroup.com FU"TSLF
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Yiiksek tavan modu

Bu kompakt kaset modeli ile cihaz 3.5 metre
yiiksege kuruldugu durumda iken dahi

oda zeminine yeterli hava ulasmasi

imkani verir.

.
Normal  E

S i
Tavan =

Kolay bakim

(@ Fan motoru ve fanin bakimi
Fan motorunun ve fanin bakimi, paneli ¢ikardiktan
sonra kolayca yapilabilir; ¢linkii gikariimasi ok kolaydir.

Kompakt Kaset

Standart tavan paneline (600x600mm) uyum saglayan

kiigiik boyutlu estetik panel tasarimi
A : Fan motor B : 2-kademeli turbo fan

C : Fan gevre pargasi D: Panel

@ Uzun émiirlii filtre

: standart ekipman

Modeller ® .
Drenaj pargalarinin adaptasyonu X . Yiksek £
AUXB07LALH Montaj esnasinda drenaj pompasi ve kitinin galisip Panjur kapag! T:vas: : —
AUXBOQLALH calisgmadigi kolayca kontrol edilebilir.
AUXB12LALH Kompakt tasarim
AUXB14LALH 2 600 x 600 Kompakt kaset model kategorisinde diinyada ilk kez 24,000Btu kapasiteye ulasiimistir.
AUXB1 SLALH \\ (600 x 600 olgiisiinde satandart tavan paneline kolayca montajlanabilir.)
AUXB24LALH N
X = Geleneksel model Yeni model
N = 830 570
. e 830 570
) —— N
2- kademeli turbo fan Sessiz ve Performansli = 8 S\
3 e
2 basamakli yapidan kaynaklanan yiiksek verimli tasarim Pervane kanat bigimi (diizgiin kanat tipi) ve kanat 24tip i
sayisi (7 kanat herbirinde) optimize edilmistir.
Riizgar | [ Geleneksel turbo fan 24kademeli turbo fan CFD - analizi (akiskan) simulasyonu kullanilarak tasarlanmistir.
hizi Yeni fanin 2 kademeli yapisi sayesinde,

Geleneksel fanda, hava . .. T . .
akimi motor balima 2 kademesi de aklif olan hava cikisi elde Sessiz Yiiksek basma o6zellikli drenaj pompasi Opsiyonel pargalar

iizerinden gerceklestiilir. edilir ve hava akisi serpantin tizerine

P Hava Cikigi Paneli UTR-YDZB
svleli dogru kesintisiz ve genis bir sekilde yayilir. Hava akimi diizgiin kanat vasitasiyla /_\
Hizh Boylelikle hava gikis yumusak bir sekilde gergeklesir. A

bélgesi daralir ve sepantin 9

uzennder.\. gqun hava Bt i ' /— 700mm

farkhlik gosterir.

Hava akimi bdlinmez

Yavas Sqmmpd m I

Isi transfer
verimliligi:

0 . '
20 A'ARTAR ’ : Devir yon( Hava akimi yon(i =gy
| |
Teknik Ozellikler Boyutlar
Model adi AUXBO7LALH ‘ AUXBOILALH ‘ AUXB12LALH ‘ AUXB14LALH | AUXB18LALH ‘ AUXB24LALH Modeller: AUXB07 / AUXB09 / AUXB12 / AUXB14 / AUXB18 / AUXB24
Giig kaynagi 230V~50Hz (Birim : mm)
Kapasite [ Soguma [~ 22 238 36 45 56 71 930(Cvata aralig)
| Isima 28 3.2 4.1 5.0 6.3 8.0 i .
Giris giicil w 25 25 29 35 36 84 ] |
Yiksek 540 550 600 680 690 1,030 3|
Hava debisi Orta m/h 450 450 530 570 580 830 g
Disiik 350 350 390 390 400 450 g
Yiksek 34 35 37 38 @ 50 5
Ses seviyesi Orta dB(A) 30 30 34 34 35 44 3 2
Dsiik 25 25 27 27 27 30 b - 8
Boyutlar (H x W x D) mm 245 x 570 x 570 " g
AgIrlik kg 15 17 [ | 58
Likit 06.35 29.52 135 | 250
Baglant Gaz mm 212.70 215.88
borusu capi Kanal 225 (1.D); 232 (0.D.)
Panel Model adh UTG-UF*B-W 700 EOMICC
! 135, 250
(Opsiyonel) | Boyutlar (HxWxD) | mm 50 x 700 x 700 702
AgiK | 7 26 Alattan gériinim i
8l 2 I #7,‘ = S g
Sl 2 3
Not:Teknik 6zellikler asagidaki 6zelliklere dayanir. —F CIhal &
Sogutma : 27°CDB / 19°CWB'lik ig ortam sicakligi ve 35°CDB / 24'CWB'lik dis ortam sicakligi. o [ . l =]
Isitma : 20°CDB / (15°CWB)'lik i¢ ortam sicakligi ve 7°CDB / 6’CWB'lik dis ortam sicakligi. Yandan gériinim . i .
Boru uzunlugu : 7.5 m; g iinite ve dis nite arasindaki yiikseklik farki : 0 m. ¢ h @ I
Voltaj : 230 [V]. Kontrol kutusu/ \ avan |+
Likid borusu Gaz borusu Yandan gériinim
\ﬁ Abkiny Grgr FUﬁTSU ‘ﬁmw Grugr
e o www.abkaygroup.com [ p— www.abkaygroup.com
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Hava akimi dagiliminda geligsme

Kaset

OK guclu, genig hava akimil ve sessiz galisma i Yeni panjur
K g.AQIA. g .5 h Kiml N ¢ | s Geleneksel panjur
Hava akimi tavan diizeyinde kalmakta ve q Alttan goriinim
genis dagiimli hava akimi performansil olarak Alttan griinim Pf"l“f tasariminin hava le|§ alanini
elde edilememektedir. f govde ve tavan araslr!da daglfmasl
Modeller I sonucu uzun mesafeli ve genis hava
I akim dagilimi elde edilir.
AUXD18LALH i 6n bslim Tavan
AUXD24LALH onbiiim o : > -
L
AUXASOLALH ——
AUXA36LALH A - ks
AUXA45LALH polim Fenr — Ovalpaniur
AUXAS54LALH Ist dagilim diizensizligi meydana gelir. :Z‘;ilf:";:‘;'l’l‘"ﬂ:';i::;f;n's"i'lﬁ:"“c"'

oldukga azaltilmistir.

\\_- e -

Yiiksek verimli 3-boyutlu pervane kanath turbo fan~—— Aski kancasi pozisyonu ayarlamasi Tek yondeki agiklikla kurulabilme
kurulumdan sonra miimkiindiir. Geleneksel model Yeni model

Geleneksel turbo fan Yeni turbo fan
Havanin 1s1 dénistiiriicisiinden diizensiz olarak Yiiksek verimlilikte hava akim dagilimi i1s1 —_— Gikartilabilir panjur kbsesi —>
gegisi yalniz tavana yakin kisimlarda déniistiriicisiinden hava geci n _— el
meydana gelmektedir. 3-boyutlu pervane kanadi baglangic 9 o ol
sayesinde elde edilir. g
o Birgok

450mm
9 500mm farkli

Sadece kose pargasinin

Rizgee [sessic | B -
hizi |
Hizl
Yiiksek basma ozellikli Opsiyonel pargalar
Hava dagiim olgusu === Yavas Hava akiminda \ dre g?a]n gf‘)e:;n pasi IR Alici Kit . i UTY-LRHJB1
. . giriiltiiye sebep olur ggjonoksel dagilma yok P 850mm *Hava ¢ikis kapagi paneli UTR-YDZC
DiZensiz hava akimi pervane kanadi erVZne . *Panel Ara halkasi UTG-BGYA-W
. A *Genis Panel UTG-AGYA-W
<€ Devir yéni —:Havaakimyéni -+ & ® : Tarbilans akis giriltisii -
Teknik Ozellikler Boyutlar
Model adi AUXD18LALH | AUXD24LALH | AUXA30LALH | AUXA36LALH | AUXA45LALH | AUXA54LALH Modeller : AUXD18LALH / AUXD24LALH (ince tip)
Giickaynag) 230V~ 50Hz - AUXA3OLALH / AUXA3BLALH / AUXA45LALH / AUXA54LALH
Kapasite ‘ Sogutma oD 5.6 71 9.0 1.2 12.5 14.0 EBT x&"&a J AUXD24 796 (Tavan aralig)
| istma 6.3 8.0 10.0 12.5 14.0 16.0
Giris giicii w 16 30 59 80 99 119
Yiiksek 1,040 1,330 1,600 1,800 1,900 2,000
Hava debisi Orta moh 940 1,040 1,300 1,300 1,370 1,370 s =
Disik 870 870 1,000 1,000 1,000 1,000 % H
Vaksek 3 38 40 4 6 47 3| §
Ses seviyesi Med dB(A) 28 31 38 38 39 39 o § [3,
Disik 26 26 31 31 31 31 g g
Boyutlar (H x W x D) mm 246 x 840 x 840 288 x 840 x 840
Agirlik kg 23 40
Likit 29.52
Baglanti borusu gapi Gaz mm 215.88 ‘ 219.05 Ustten gértinim
Kanal 925 (1.D.) ; 32 (0.D.)
Panel Model adi UTG-UG*A-W 950
(opsiyonel) Boyular (HxWxD) [ mm 50 x 950 x 950 Alttan gériinim 358 338
Ak ‘ k9 55 Drenaj bo'r‘A:su ) .ﬁ
L
Sotuima.27-COB ) 15 OBl 1 oiam s.carttsve 35 CDB | 24/ CWB i ortam sicaki. G N
Isitma : 20°CDB / (15°CWB)'lik i¢ ortam sicakligi ve 7°CDB / 6°CWB'lik dis ortam sicakhigi. E[’ ol m‘ l
Boru uzunlugu : 7.5 m; Ig @inite ve dis tinite arasindaki yiikseklik farki : 0 m. - E -
Voltaj : 230 [V]. Likit borusu Gaz borusu

Yandan gériiniim

» &
\ﬁmmau Grugr e Ty TR FU"TSU‘ \""'., Abkewy Erugr www.abkaygroup.com FUIlTSU'
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Kompakt tasarim Esnek kurulum

Ultra ince kanalli i¢ Unite ile kolay montaj imkani Tavan gizlenmis

Kompakt kanalli ‘ w

Birgok uygulama igin elverigli olan kiglk ve

kompakt tip i¢ Unite ARXBO7LALH |t
ARXBO9LALH Vodel 217
Modeller odeller EL
ARXDO7LATH T
ARXB12LALH ARXDOSLATH e
Ince tip (217 mm) ic tinite ile dar tavan arasi olan ortamlada
ARXB14LALH :gg1;31: montaj imkani saglanmistir.
ARXB1 8LALH ARXD24LATH Zemin gizlenmis

iki yonlii Drenaj Baglantisi

Diisiik ses seviyesi — e + ¢ aE + +
normal mo
Her kapasitede duslik ses diizeyi saglanmistir. L‘—‘
— Havaakmi
Model 7 [ e [ 12 | 14 [ 18 : . s = =
. Sektorin En Digi H N coslrss
Statik basing Pa 0750 H ~ ] [
(NormalMaks.) Ses Seviyesi e
Ses diizeyi dB(A) 2 27 25 26 10 saglanmis ! .
(Diisiik hiz) R N 3 GA D é
Statik basing (Pa)
00
- C_J Filtre (Aksesuar)
i X o ARXBO7 /ARXB09 . ARXB12 / ARXB14 Ug parcall
Teknik Ozellikler \U\ Kanall i dnite / puparsall arx1s_. iy filtre
Model adi ARXBO7LALH ‘ ARXBOSLALH ARXB12LALH ARXB14LALH ARXB18LALH Iki yonlii drenaj baglantisi T
Giig kaynagi 230V ~, 50Hz s ] S
Kapasite [ 1sima w 22 28 36 45 56 —
| soguma 28 32 20 50 % Hava girisi
Giris giicii w 31.2 326 55.0 63.0 103.0 Hava girig yonu istege bagl olarak ayarlanabilir.
Yiiksek 330 370 560 610 950 Opsiyonel parcalar
Hava debisi Orta m¥/h 300 340 500 550 790 @ [@:ﬂq:
Dusik 270 310 420 470 620 ﬁg I;:I G°§_ ) LLJJ-;[E);§\SISV1E?O
VARN 4‘ ’5 icl Birim -
i P: .
Statik basing sahasi a 0to 50 0to 50 0to 50 0 to 50 0to 50 Alt balim Arka bélim Drenaj Pompas! UTZ-PX1BBA
Yiksek 29 31 30 31 40
Ses seviyesi Orta dB(A) 27 29 28 29 35
Diisiik 24 27 25 26 30
Boyutlar (H x W x D) mm 217 x 663 x 595 217 x 953 x 595
- Boyutlar
Agirlik kg 18 25 886 (596)
Baglant Likit 26.35 ‘ 29.52 Modeller: ARXBO7 / ARXB09 / ARXB12 / ARXB14 / ARXB18
boru gap! Gaz mm 212.70 215.88 *Uriiniin kurulumu yapilirken servis erigimi olmalidir. — —
Servis erigimi boyutlari igin montaj klavuzuna bakiniz.
Kanal 925 (1.D.) ; 832 (0.D.) o b
(Birim : mm) = =
) ) ( ):AR7/AR9 L
Ince Kanalli Drenaj Pompasi Dahil ggg 886(596) Pt
(Clvata araligr) 129147
Gl kaynag 230V~ 50Hz B —
L — 2 = = = i g
i 5
Giris giich w 44 50 54 92 83 122 s E-] =] [=] /| : Destekler
‘ Yilksek 550 600 600 800 940 1,330 | 5 5
Hava debisi | _ora ma/h 490 550 510 710 840 1.240 3 | = &
| pasik 440 480 450 610 750 1.100 S
Statik basing sahas! P 0 to 90 0 to 90 0 to 90 0 to 90 0 to 90 0 to 50 | E— = S
Standart statik basing @ 25 25 25 25 25 25 o o o
T vaksek 28 29 30 34 34 35 < F
Ses seviyesi | ona dB(A) 25 26 27 32 32 32 R — 5
[ oisik 22 24 24 28 28 29 24 47 g
Boyutlar (H x W x D) mm 198 x 700 x 620 198 x 900 x 620 198 x 1,100 x 620 b= < 0%
AGIrTiK kg 18 T 19 23 N 850(560) 85, 150 .
. [ it 26.35 29.52
Baglant! ou m 212,70 215.88 953 (663) ) Kontrol kutusu
boru gapi | Kanal 222 (1.D.);026 (O.D.) 4 (50) 600 (400)
Not:Teknik &zellikler asagidaki 6zelliklere dayanir.
Sogutma : 27°CDB / 19°CWB'lik i¢ ortam sicakhigi ve 35°CDB / 24°CWB'lik dis ortam sicakhigr. E
Isitma : 20°CDB / (15°CWB)'lik i¢ ortam sicakligi ve 7°CDB / 6°CWB'lik dis ortam sicakhig: —| -
Boru uzunlugu : 7.5 m; Ig Gnite ve dis Gnite arasindaki yikseklik farki : 0 m.
4 T
& = @ Sogutucu boru baglantisi (Likit)
(_ - @ Drenaj baglantis
q e ) Abikisey B
“wd] Alikin} Grugr
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Dusuk Statik Basingli
Kanalli

Otel odas! yada yatak odasi gibi sessiz
olmasi gereken ortamlarda kullanima uygun ig Unite

Modeller

ARXB24LATH
ARXB30LATH
ARXB36LATH
ARXB45LATH

Kanalli

ince kompakt tasarim, 270 mm’ye kadar dar tavan
bosluklarinda kolay kurulum saglar.

Modeller

ARXA24LATH
ARXA30LATH
ARXA36LATH
ARXA45LATH

Kanal tipi

Hava akami

Diislik statik basing
kanal tipi

Diisiik ses seviyeli ve performansli i¢ liniteler genis
statik basing araliklarinda galistirilabilirler

Kolay bakim

Arkadan emisli modelin ayrintilarini gérmek igin asagiya bakiniz

Geleneksel model Yeni model

1

1.Kontrol kutusu
2.Fan kutusu
3.Fan

4.Motor

Alt panel: 2 birim

Genis alt

ic mekanlarda giiriiltiiyii engelleyen
ultra sessiz model, sinirli hava kanali
kurulum alanina sahip olan oteller ve
yatak odalari igin miikemmeldir. Statik
basing sahasina gore iki farkli model
segilebilir.

24dB

ARXB24
Algak

iki yonlii drenaj baglantisi

Statik basing

0
Dustuk statik Basing ]
Kanal tipi Kanal tipi
Oteler ve yatak odalari igin Esnek tasarimli
ideal model glcli model

panel: 1 birim
Alt paneli 6n ve arka olmak (izere iki pargaya ayirarak icerideki fan kaplamasi
yukari ve asagi olarak demonte edilebilir. Iki pargaya ayrilarak yapida gelisme
kaydedilmistir. Arka paneli ve kaplamanin asagidaki pargasini gikartarak motor
fan bakimlari ve demontesi kolaylikla yapilabilir.

Guiglti motoruyla, farkli statik
basing sahalari igin uygundur.
Ofis gibi genis alanda, Flex
hava kanali ile kurulumu
mimkandar.

Kurulum Tavana gémme

cesitleri

Tavana asma

N

ince & Kompakt tasarim

Tasarim sadece 270 mm’ye kadar dar tavan
bosluklarinda kurulumu kolaylastirmakla
kalmaz ayni zamanda kontrol kutusu ana
govdenin igine yerlestirildiginden daha fazla
alan agikta kalir.

-

Kontrol kutusu, artik ana gévdenin bir pargasi
olarak tasarlanmistir.

Tek dokunusla gikartilabilen kurulum kolay
uzun 6miirli filtre (Opsiyonel parga)

B

@]l |®)
@] &)
™ Kanal Tipi i tnite
Iki-yénlii drenaj baglantisi

Opsiyonel pargalar

Alici Goz UTD-RS100
Uzun Omiirlii Filtre UTD-LF25NA
Boru bilezigi (Kare) UTD-SF045T

Boru bilezigi (Yuvarlak) UTD-RF204
IR alici birim uTB-YWB
Drenaj pompasi UTZ-PX1NBA

Teknik Ozellikler Boyutlar

Model adi ARXB24LATH | ARXB30LATH | ARXB36LATH | ARXB4SLATH | ARXA24LATH | ARXA30LATH | ARXA36LATH | ARXA45LATH Modeller: ARXB24 / ARXB30 / ARXB36 / ARXB45

Gilg kaynagi 230V ~, 50Hz 230V ~, 50Hz it A AR

= Uriiniin kurulumu yapilirken servis erigimi olmalidir.
Kapasite ‘ e W 7.1 9.0 1.2 125 71 9.0 1.2 125 Servis erisimi boyutlari igin montaj klavuzuna bakiniz.
‘ Isitma 8.0 10.0 12.5 14.0 8.0 10.0 12.5 14.0
Giris gicii w 155 171 216 246 161 172 220 312 Birim - mm)
Yiiksek 1,090 1,200 1,440 1,580 1,100 1,400 1,750 1,800 . i 1177(Civata araligi) 114
66 3|
Hava debisi Orta m¥/h 970 1,090 1,270 1,450 1,000 1,300 1,650 1,600 32 C‘kﬁl$ 32 e
Diisik 870 970 1,160 1320 900 1,200 1,550 1,500 J ey (s EN0) E Ic’
Statik basing sahasi Pa | 0ve 80 arasi | 0ve 80 arasi | 0 ve 80 arasi | 0 ve 80 arasi | 30 ve 150 aras! | 30 ve 150 arasi | 30 ve 150 arasi | 30 ve 150 arasi 138 264 264 264 3 =& e L ’; 55
Yiksek 29 31 35 37 38 40 43 44 o «]L R e 9
g g
Ses seviyesi Orta dB(A) 26 28 32 35 36 38 | 42 2 —\ /— q //——\ /— -5’2; i 1R \©
| |
Dtk 24 26 30 33 34 36 39 40 U \_/ Q § P Ea(z
Boyutlar (H x W x D) mm 270x1,135x700 270x1,135x700 = 9205 bosluk 75 o\ 5
Agirlik kg 43 45 43 45 Vandan e i T = = = = —
‘andan gorinis \
Baglanti Likit 29.52 29.52 \ P.C.D. 9225 40
1015 107
borusu gap! Gaz mm 015.88 219.05 015.88 ©19.05 121 1135 210
Kanal 25 (1.D.);032 (0.D.) 025 (1.D.);032 (0.D.) - Ustien gorintis o

Not:Teknik 6zellikler asagidaki ozelliklere dayanir. ~ ~ Lo VEEERERIE (E2) VEREEM GRS (E3)
Sogutma : 27°CDB / 19°CWBlk ic ortam sicakligi ve 35'CDB / 24"CWB'lik dis ortam sicakiig. @ Sogutucu boru baglantist (Likit) : | ®
Isitma : 20°CDB / (15"CWBY'lik ig ortam sicakligi ve 7°CDB / 6'CWB'lik dis ortam sicakligi. @ Sogutucu boru baglantisi (Gaz) : — —
Boru uzunlugu : 7.5 m; ig tnite ve dis iinite arasindaki yikseklik fark : 0 m. (3 Drenaj baglantisi (Drenaj Baglantis) : = @f%

Voltaj : 230 [V]; Standat statik basing: 0 Pa(ARXB24LATH,ARXB30LATH,ARXB36LATH,ARXB45LATH)
Voltaj : 230 [V]; Standat statik basing: 100 Pa(ARXA24LATH,ARXA30LATH,ARXA36LATH, ARXA45LATH)
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Yiuksek Statik ' : Kolay kurulum (Kompakt boyut & Hafif) Yiiksek statik basin segimi : ARXC72/ARXC90

1 Modeller : ARXC36 / ARXC45
i Hacim

B as I n gl I Ka n a I I I I‘ - - gr;?e%j;ﬁ:riﬁugg:::jlgelrz‘z(altlIm|§, 47 5%

azaltildi

kiigiik ve hafif bir Griin Maks.
Bu ig Uniteler, ylksek hava akimi miktari ile diistik — - = = z 4 varatimistir. 300Pa
seviyesinde kullanima olanak saglar. |
. - | (birim: mm)

1,250 .

2 tip statik basing modu segilebilir.

Modeller 400
ARXC36LATH Yiiksek statik basing kanalli (ARXC72)
ARXC45LATH Onceki model : 75kg Yeni model : 45kg (ARXC36LATH) 3 Normal mod Yiksek statik basing modu
(S serisi) H
g
ARXC60LATH g
Diisiik ses *
Modeller : ARXC36 / ARXC45 /| ARXC60
Klasik i¢ tnite 6n
panelinin ve fan kasasi
koselerinin oval hale
Modeller getiriimesi ile digtik Onceki model Yeni model
C tribllans saglanmistir. (8 serisi) (ARXC36LATH)
ARXC72LATH Plastik kasa ve plastik fan ile dlisiik ses seviyesi saglanmistir. 0 Statik basnig (Pa)
800mm Tek fazli fan motoru kullanimina gegilmesiyle 3 asamali fan hizi
. * Model : Materyal R, -
Plastik fz .
Me'@'.?é‘&f;ﬁiﬂ-’éﬂ?& lastik fan s (A 100Pa : Gergek kontrolii miimkiin hale gelmistir.
Bt = ses dliim degeri)
oW/ EM
£ -
& N . Opsiyonel parcalar
Muhafaza (Metal) Muhafaza (Plastik) _— .
®nceki model - Yeni model Uzun 6miirlii fitre  UTD-LFBOKA (ARXC36 / 45/ 60 igin)
(8 serisi) Plastik fan [45dB(A)] (ARXC36LATH) IR alici birim UTB-YWB
Metal fan [53.1dB(A)]
371
Teknik Ozellikler Boyutlar = 1,080(Civata aralig) 356
324 14 1,000 20
Model adi ARXC36LATH ARXC45LATH ARXC60LATH ARXC72LATH ARXC90LATH Modeller: ARXC36 / ARXC45 / ARXC60 " " " 862 108 ||
. PR
Giig kaynagi 230V ~, 50Hz (Birim : mm) L L =l "I
T T
Kapasite \ Sogutma 1.2 125 18.0 224 25.0 [ 3 | ‘P @1 [T
w sl | Has [
| 1suma 125 14.0 20.0 25.0 28.0 sl | i f
ol g | H
Giris giicii w 405 427 427 1,045 1,250 1 u 8l g | 0 jl @
Hava debisi Yiksek 2,600 3,500 3,500 3,700 4,300 ‘ ] gl . fed
3 | |ln I3 | | ke
Orta mih 1,950 3,000 3,000 3,200 4,000 Arkadan gérinim l E = T A ,,,_,,,———— @/ - = el
Dilsiik 1,450 2,460 2,460 2,900 3,500 Yandan gérinis (sag)
Statik basing araligi Pa 100 ve 200 aras! 100 ve 250 aras! 100 ve 250 arasi 50 ve 300 aras! 100 ve 300 aras! 295 851
Ses seviyesi Yiiksek 45 49 49 51 53 Yandan gbrinis (sol) I £
Ustten goriiniis
Orta dB(A) 38 45 45 48 51 — —
Disik 32 22 42 45 49 @ Sogutucu boru baglantisi (Likit) Q ° Q
Boyutlar (H x W x D) mm 400 x 1,050 x 500 450 x 1,550 x 700 g Sogutucu boru baglantisi (Gaz) m T
Drenaj boru baglant o
Agirlik kg 45 50 82 ‘ 82 renaj boru baglantisi
Baglanti Likit 29.52 212.70 Yandan gorints
borusu gapi Gaz mm 219.05 02222
Kanal 925 (1.D.) ; 32 (0.D.) Modeller: ARXC72 / ARXC90
(Birim : mm) | 1,550
Not:Teknik 6zellikler asagidaki ozelliklere dayanir. h I oy
Sogutma : 27°CDB / 19'CWBlik ig ortam sicakligi ve 35'CDB / 24°'CWB'lik dis ortam sicakligi. 700
Isitma : 20°CDB / (15°CWB)'lik i¢ ortam sicakligi ve 7°CDB / 6"CWB'lik dis ortam sicakligi. @] 600
Boru uzunlugu : 7.5 m; Ig tinite ve dig iinite arasindaki yiikseklik farki : 0 m. F4
Voltaj : 230 [V]; Standat statik basing: 100 Pa (ARXC36LATH, ARXC45LATH, ARXC60LATH). § =
Voltaj : 230 [V]; Standat statik basing: 200 Pa (ARXC72LATH, ARXCIOLATH) ® [ b@ @ F
<
g
i/ i ° o
L 1410 J " : P
! Ustten gériinim L Onden gériiniim Yandan gériintim
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Yer / Tavan

ince ve hafif tasarim initenin tavana asilabilmesine
ya da zemine kurulabilmesine olanak tanir. Bu model,
birgok oda tasarimina uyum saglar.

Modeller

ABYA12LBTH
ABYA14LBTH
ABYA18LBTH
ABYA24LBTH J—

Esnek kurulum

Yere kurulum érnegi

Tavana kurulum 6rnegi

Cift yonli otomatik salinim

Yukari/asagi ve saga/sola salinimlar ile ti¢ boyutlu
havalandirma saglanir.

SAGA ve SOLA SALINIM

YUKARI ve ASAGI
SALINIM

Siper fan

Yeni gelistirilmis 6zel yapilandirmasiyla gift yonli
“Sliper Fan” serin havayi hizli bir sekilde odanin her
bolimine dagitarak iklimlendirmeye konfor katar.

Otomatik kapanan panjur

Calisma kapandiginda, panjurlar otomatik olarak kapanir.
(Bu fonksiyon, kanal tipi harig bitiin i¢ Gnitelerde mevcuttur.)

Kompakt tasarim

Simetrik ve ince kompakt tasarim.

Yere desteklenmis Tavan altina ¥
i 4 kademe segilebilir. ©
i \‘/l L
f 3 990 199  (Birim : mm)
.
¥ I I
990
o X 900
Teknik Ozellikler Boyutlar =00
Model adi ABYA12LBTH ABYA14LBTH ABYA18LBTH ABYA24LBTH Modeller: ABYA12 / ABYA14 / ABYA18 | ABYA24 jif
Giig kaynagi 230V ~, 50Hz (Birim : mm) l %? qﬁ il
Kapasite [ sogutma o 36 45 56 71
| isima 4.0 5.0 6.3 8.0
Giris giici w 57 42 74 99 @ @ 4
Hava debisi Yiksek 660 780 1000 1000 o8
g
Orta meh 570 640 720 820 bl ) i
Dilsiik 490 550 580 680 @
Ses seviyesi Yiiksek 36 40 46 47 o [ = S
ota | dB(A) 32 36 39 42 e SI i
Dsiik 28 34 35 37 i 31\
e
Boyutlar (H x W x D) mm 199 x 990 x 655 A Jazl 100 124
Agirlik kg 27 56,100
Baglanti Likit 26.35 09.52 _g_g.i‘l
ERIET Gaz mm 212.70 \ 015.88 o o o] //@%
INES 0
Kanal 625 (1.D.) ; 832 (0.D.) =
T /\ &% °
Not:Teknik dzellikler asagidaki zelliklere dayanir. 8|8 gl H- ®
Sogutma : 27°CDB / 19°CWB'lik i ortam sicakligi ve 35°CDB / 24'CWB'lik dis ortam sicakligi @ Sogutucu boru baglantisi (Likit) g ) )
Isitma : 20°CDB / (15°CWB)'lik ig ortam sicakligi ve 7°CDB / 6°CWB'lik dis ortam sicakligr. @ Sogutucu boru baglantisi (Gaz) LN e
Boru uzunlugu : 7.5 m; Ig iinite ve dig iinite arasindaki yiikseklik farki : 0 m. . N & — = =
W) 2N ® Drenaj boru baglantisi T = T \@
- ~
o) G o)
) Abkay Grup
FU] ITSU ] www.abkaygroup.com FU] ITSU
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Tavan

Her ortama kolayca uyarlanabilir.

Modeller
ABYA30LATH
ABYA36LATH
ABYA45LATH
ABYAS54LATH

Montaj Alternatifleri

Acik Gizlenmisg Duvara monte
<\> (Ek aski
4ﬁ % pargasi)
I tinitenin tavana asildigi I tinitenin bir bélimantin Tavanin arkasindaki bosluk gok dar
genel montaj sekli. tavana gémiildigi montaj sekli. oldugunda i¢ Gnitenin duvara monte
edildigi (Alan tedarikli) kurulum sekli.
Teknik Ozellikler
Model ad ABYA30LATH ABYA36LATH ABYA45LATH ABYAS54LATH
Glig kaynagi 230V ~, 50Hz
Kapasite ‘ Sogutma o 9.0 1.2 125 14.0
| istma 100 125 14.0 16.0
Girig glicl w 124 144 160 180
Hava akim orani Yiksek 1,450 1,660 1,850 2,200
Orta m¥h 1,280 1,500 1,660 2,000
Diisitk 980 1,270 1,430 1,800
Ses seviyesi Yiiksek 42 45 48 52
Orta dB(A) 39 42 46 50
Dk 35 37 41 46
Boyutlar (H x W x D) mm 240 x 1,660 x 700
Agirlik kg 48
Baglanti Likit 09.52
borusu gapi Gaz mm 215.88 219.05
Kanal 925 (1.D.) ; 832 (0.D.)
Not:Teknik ozellikler asagidaki 6zelliklere dayanir.
Sogutma : 27°CDB / 19°CWB'lik ic ortam sicakligi ve 35°CDB / 24°CWB'lik dis ortam sicaklig.
Isitma : 20°CDB / (15'CWB)lik ig ortam sicakligi ve 7'CDB / 6'CWB'lik dis ortam sicaklig.
Boru uzunlugu : 7.5 m; I Ginite ve dis Ginite arasindaki yiikseklik farki : 0 m.
Voltaj: 230 [V,
q FUiT
\"., ‘{ﬂ;ﬂ_;‘:w www.abkaygroup.com Ull SU
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Cift otomatik salinim ve
genis yonli hava akimi
Otomatik hava akimi yonii ve otomatik salinim

Sag ve Sol

5 kademe segilebilir
Yukari ve Asagi

4 kademe segilebilir

Uzun mesafeli hava akimi

Uzun hava akimi
odanin her késesinde
konfor saglar.

Boyutlar

ince & Kiigiik tasarim

== |-

Drenaj pompasi (Opsiyonel)

Opsiyonel drenaj

pompasi esnek

montaj imkani

saglar. Maksimum

500mm yikseklige

drenaj suyu yonlendirebilmektedir.

Temiz hava girisi

Temiz

hava
/

i ortam Dis ortam

i YN
~

Uzun omiirlii filtre

Yiksek Randimanli uzun émdrli filtre, standart filtrelerle
karsilastirildiginda émri iki kat fazladir.

Opsiyonel parcalar

Drenaj pompasi  UTR-DPB24T

1660

Modeller : ABYA30 / ABYA36 / ABYA45 / ABYAS4

1600

(Birim : mm)

= T

300

£
Rogs
9| ot}
J o
@ Sglg o % 3
of o
3 3
88| 165
82 135
760 160
E ]
Rg}i — o
b S
T
@ Sogutucu boru baglantisi (Likit) 9 4
@ Sogutucu boru baglantisi (Gaz) =

@ Drenaj boru baglantisi

Faigns e

www.abkaygroup.com
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Kompakt duvar

Kompakt ve sik tasarimli i¢ Unite,
sessizlik istenen odalar igin idealdir.

Diisiik ses seviyesi

Elektronik EV kitinin ice
yerlesmesi kolay kurulum
saglar.

ic Unite

Daha az ses diizeyi
istendiginde EV kitinin

i¢ Uniteden uzaga kurulmas
segenegini tercih ediniz

2648

(AS07/09)

L

Kiigiik boyut

Kiiglik boyuta ragmen giiclii ¢ikis

i tinitelerin boyutunun kiigiik olmasina

Geniglik

ragmen kullanilan Lamda tipi ist
donistiiriicist daha fazla imkani vermistir.

mm

(90 mm gapindan fan ile)

Modeller B I
(EEV dahili model) (EEV harici model) F
ASYAO7LACH ASYEO7LACH
ASYAO9LACH ASYEO9LACH
ASYA12LACH ASYE12LACH =
ASYA14LACH ASYE14LACH =

L —————
Filtre 6zellikleri

Kirli hava Apple-catechin filtresi

Yiiksek performansli
filtre yardimiyla
kaliteli havalandirma

Temiz hava

Deodorizasyon etkisi (Kotii koku azaltma orani)

Otomatik salinimli panjur
Otomatik salinimli panjur fonksiyonu, havalandirma yoniiniin

segilen moda uyum sagladigindan emin olunmasi imkanini verir.

Sogutma : 2-kademe (- @) '
Isitma  : 4-kademe (D -@)

= Kademe N @
«==p Salinim \
\“ ®
A
3N @
n

*1 Sogutma igleminde 3-4 kademeli pancur ayari
segildiginde, 30 dakika sonra otomatik olarak
2 kademeli pozisyona geger.

Simetrik tasarim

Tozlar, gézle goriilmeyen kiif sporlari ve Tiim ic mekanlara uyum # ;2:,:_7-_4—7 '
zararl mikroor e statik elektrik L saglayan kusursuz ve il
tarafindan filtreden emilir, 1 1

engellenir. Eimadan elde edilen . | estetik tasarim. =

polyphenol igeridiyle etkisiz hale getirilir. —h

Uzun dmirli* fon

Kolay kurulum

Kolay erigim igin 6n —
panel gikartilabildiginden
bakim daha kolaydir.

aclk panel

deodorization filtre

Filtre, oksitlenme ydntemini kullanarak

kétu kokulart emer ve seramik -
~Gugli

pargaciklari tarafindan olusturulan Genis rota N P
iyonlarin etkisini azaltir. enig rotasyon sahasi

Yeni stil gii¢lii DC fan motoru

Kablolu/Kablosuz Kumanda ile kullanilabilir.

- e i '
Amonyak Trimetilamin Hidrojen sulfat +*Yiiksek randiman —— ——— N
11ps%m) (1ppm) (ppm) *Kiiglk boyut - gy = |
s 60 iltresi 160 tresi ——
12 Filtresiz 129 [irs e Kablolu ve kablosuz olarak ==
& Yeni Filtre & Nenlplie 50 Yeni Filtre kumanda edilebilir. =8
0 0 0 * Filtre, suda yikandigi ve yiizeyi temiz tutuldugu
(dak
20 (dak.) 20 (dak.) 20 (dak.) siirece ortalama 3 yil kullanilabilir. Kablolu uzaktan Kablosuz
Test kurulusu : Gevresel Saglik Tarama Merkezi kumanda  uzaktan kumanda
Test metodu : Deodorizasyon Testi
Teknik Ozellikler Boyutlar
Model adi ASYAO7LACH | ASYAO9LACH | ASYA12LACH| ASYA14LACH| ASYEO7LACH| ASYE09LACH |ASYE12LACH |ASYE14LACH Modeller: ASYAO7 / ASYAQ9 / ASYA12 / ASYA14
R 230V ~, 50Hz 230V ~, 50Hz ASYEO7 / ASYE09 / ASYE12 / ASYE14
Kapasite | soguma » 22 28 36 45 22 28 36 45 (Birim : mm) 790 " s
[ Isitma 2.8 3.2 41 5.0 238 3.2 41 5.0 ‘ ‘
Girig glicl w 16 16 19 21 15 16 20 23
Hava akim giicii Yiiksek 490 500 560 620 490 500 560 680
Orta m*h 450 450 480 490 450 450 480 490 .
Disik 370 370 420 420 370 370 420 420 8
— —
Ses seviyesi Yiksek 34 35 38 43 34 35 38 43
ota | dB(A) 32 32 34 35 32 32 34 35 @_ C
Disitk 26 26 30 30 26 26 30 30 E \ i 1
Boyutlar (Hx W x D) mm 275 x 790 x 215 275 x 790 x 215 @ L =0
Agirlik kg 9 9 b 520
" | 660
Baglanti borusu Likit 26.35 26.35 é) @
cap! Kanal mm 21270 212,70 EV kit (UTR-EV09XB/ UTR-EV14XB ) Opsiyonel parcalar:
213.8(1.D.) ; ©15.8-616.7(0.D.) 013.8(.D.) ; 915.8-016.7(0.D.) g
EV Kiti (opsiyonel) - UTR-EV09XB UTR-EV14XB
Not:Teknik ézellikler asagidaki zelliklere dayanir. o
Sogutma : 27°CDB / 19°CWB'lik i¢ ortam sicakligi ve 35°CDB / 24’CWB'lik dis ortam sicakligi. ® Sogutucu boru baglantist (Likit)
Isitma : 20°CDB / (15'CWB)'lik ig ortam sicakligi ve 7°CDB / 6'CWB'lik dis ortam sicakligi. @ Sogutucu boru baglantisi (GaZ)
Boru uzunlugu : 7.5 m; Ig tnite ve dis tinite arasindaki yiikseklik farki : 0 m. @ Drenaj boru baglantisi
Voltaj : 230 [V]. = r__
F Ul ITsu S| Abskay Grigr
www.abkaygroup.com ., i e www.abkaygroup.com
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Duval' Y Coklu hava akimi

—— Genis ve bagimsiz dagitici kullaniimistir.

Cift otomatik salinimli panjur,
odanin her kdsesine hava akimi —_—— Sogutma Isitma

saglar ve etkin dagitir.

Modeller

ASYA18LACH

ASYA24LACH Yatay konsantrasyon ve Asagiya dogru genis akim
ASYA30LACH hava ysnii denetimi

Genis ve bagimsiz

. ¢ dagiticisi

[ =)> Kademe *\ =) Kademe
‘ —p Salinim —» Salinim
i
‘ N
) \ ——— Diislik ses seviyesi Kolay montaj

..\ “Yiiksek randimanli o Kaplamanin altindaki

fanyapisi = 7 lambda tipi sogutucu genisletilmis calisma

@7mm Lambda modeli
ile hava akimi yolu
genisletilmistir.

*Genis bagimsiz

gli¢ dagiticisi

alani borulama alanini ’a‘
sadece 15% artirir. ===

Borulama alanini
15% artirir.

Kiigiik boyutlara ragmen giigli gikis

i¢ Unite kiiglik olmasina ragmen, biiyiik ve yiiksek basingli
bir fana (107 mm ¢apinda) ve daha fazla gii¢ saglamasi igin
Lamda tipi 1s1 dénistiriicisiine sahiptir. Ekstra uzun dagitici
hava gikisi igin genis bir alan saglar. Bu da odanin her

suk ses

bolimiini 1sitmak ya da sogutmak igin genis bir hava akimi C’Pnis ve bagimsiz
imkani verir. 33dB GG CEIEE) Digerleri
(AS18)
«Cift otomatik salinim
+2-yonlii drenaj
Teknik Ozellikler Boyutlar
Model adi ASYA18LACH ‘ ASYA24LACH ‘ ASYA30LACH Modeller: ASYA18LACH / ASYA24LACH / ASYA3OLACH
Giig kaynag! 230V ~, 50Hz (Birim : mm)
Kapasite [ soguma [ 56 71 8.0 1120
‘ Isitma 6,3 8 9.0
Girig glicti w 45 64 91
Yiksek 840 1100 1240
Hava akim orani Orta m/h 770 910 980 i
Dustik 690 730 770
Yiksok P 48 52 S
Ses seviyesi Orta dB(A) 39 43 45 <
Disiik 33 35 35 L
Boyutlar (H x W x D) mm 320x998x228 [[
Agirlik kg 15
Baglanti borusu Likit 29.52 (/ \ 593
capl Gaz mm 215.88 \ 691
Kanal 212 (1D.); 016 (O.D.) \ \
721
Not:Teknik ézellikler asagidaki 6zelliklere dayanir.
Sogutma : 27°CDB / 19°CWB'lik ig ortam sicakiigi ve 35"CDB / 24’ CWB'lik dis ortam sicakli. @ Sogutucu boru baglantisi (Likit é) éD

Isitma : 20°CDB / (15°CWB)'lik ig ortam sicakligi ve 7°CDB / 6'CWB'lik dis ortam sicaklig.
Boru uzunlugu : 7.5 m; Ig Gnite ve dis iinite arasindaki yiikseklik farki : 0 m. @ Sogutucu boru baglantisi (Gaz)
Voltaj : 230 [V]. @ Drenaj boru baglantisi

o) A )
FU][TSU \wj ARKOU B www.abkaygroup.com FU][TSU
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KONTROL SISTEMi

Kontrol Sistemi

Yeni Nesil VRF Plus sistemi bireysel kumanda, merkezi kumanda ve bina yonetim sistemi gibi
cesitli kumanda sistemleri sunarak her agsamada kullanici ihtiyaglarini kargilamaktadir.

Sistem Diyagrami

Bina

Yonetim Sistemi

Genel - Amach
Bina Kontrol Sistemi
Cesitli boyutlarda
BMS/BAS "lere
baglanabilir.

iklimlendirme

Merkezi Kumanda

Sistem Kumanda (vaziim)

usB
TY-APGX 2
v ,G,i, Adaptor2
</ " internet ya da '\\/7 -
~_Telefon hattt - (Alan tedarikii)

=

Dokunmatik Panel Kumanda

=

UTY-DTGY

—_—

Ag
Dénustlrict
(UTY-VGGX)

Grup Uzaktan Kumanda

UTY-CGY
-

Yk
— 4

BACnet®A§ gegiti (vaziim) USB

UTY-ABGX Adaptor2

-

Ag Donusturiici
(BMS / LoNWoRks®)

UTY-VLGX
L% &

iklimlendirme

Bireysel Kumanda

Kablolu Uzaktan Kumanda

UTY-RNKY

Uzaktan Kumanda
UTY-RSKY

Klasik Uzaktan Kumanda

UTY-RHKY

Kablosuz Uzaktan Kumanda
UTY-LNHY [—

S\ /I

[ Unite,‘/-,a_lﬁ_r

Dis Unite

Sinyal Amplifikatori
UTY-VSGX

IR alici birimi
UTB-YWB ‘_’\\\\\\"” A

IR alic1 birimi =
UTY-LRHYB1 PO R
¢

—
Internet ya da
Telefon Hatti

T

__
e

*1. BMS/BAS: Bina Yonetim Sistemi / Bina Otomasyon Sistemi

*2. USB Adaptdr, Echelon® Corporation'un U10 USB ag araytiziidur.

www.abkaygroup.com

v

Web Goriintiileme Araci (Yazilim)

Kart-anahtar Harici anahtar
irimi
) ‘ UTY-TEKX

—

UTY-AMGX
N T Servis Araci (Yaziim)
/—‘A‘J | = UTY-ASGX
. L@;j ) usB uUsB
i Adaptor? Adaptor2
(VRF sistem boltimii)
)
/@érﬂntﬁleme bolimii)
=2
Yukarida bahsedilen araglar S ve ya V serisinde kullaniimaz. (Sistem Kumanda Disinda) F U; ITSU ﬁ’ -

Toimte b gsias

Tekli Split klima icin

Ag Doniistiiriicii

UTY-VGGX
B B -’_ N . l
—— lletigim hatti (VRF A1) —— LONWORKS Agi
= Module link —— Ethernet
= Uzaktan kumanda hatti = Sinyal hatti (Tek split sistemi igin)
~——— USB Kablo —— Grup uzaktan kumanda hatti
www.abkaygroup.com ia

=



Kablolama Sistemi

-Kontrol sistemi kablolama kurulumu, gii¢ kaynagi hattindan,
iletisim hattindan ve uzaktan kumanda hattindan olusur.

‘Toplam kablolama uzunlugu (iletisim hattinin toplam uzunlugu)
3,600m metreye kadar uzatilabilir. (sinyal amplifikatorleri kullanilarak)

Kumanda Sistemi UTY-APGX
~Maksimum 1,600 i¢ Gnite denetlenebilir.
Iklimlendirme kontrold

-Islem géruntileme

-Drum gériintiileme béluma

Elektrik yikii hesaplamasi

usse adaptér\ |
w1

Sogutma sistemi 1 Sogutma sistemi 2

Dokunmatik Panel Kumanda
Tek Dokunuslu Panel

Maks. Baglanabilir

100

Dis Unite

Maks. Baglanabilir

400

i¢ Unite

internet
ya da
Telefon Hattr

=
H [l (Uzaktan /
U Géruntileme

Maks. Iletisim
hatti uzunlugu

bolimi)

(Uzaktan /
Goruntuleme

T | I S I I | N I S ... . |Kumandayla 400 grup / 400 i bolimi)
N\ ] | Agdénisturiicl gpniteye kadar kontrol edilebili.
UTY-VGGX
Grup Uzaktan Kumanda
Maksimum 8 uzaktan kumanda grubu kontrol edilebilir.
Bina yonetim sistemi
BACnet® BACnet® Ag gegidi
UTY-ABGX
i J = X
LU= adaptor
Uzaktan kumanda hatt IR Alict birimi

T T T

]

BACnet® Isletim I i =]
Istasyonu (B-ows) | Ag

Maksimum 16 inite kontrol edilebilir.

Kaset tipi i¢ tinite Kablosuz Uzaktan
Kumanda ile kontrol edilebilir.

a IR alici birimi

Dénistardcisi
UTY-VLGX
I

Uzaktan kumandasiz sistem
Merkezi zakian kumandanin yanisira, uzaktan
sistem

Kanal tipi i¢ Ginite Kablosuz
Uzaktan Kumandayla
kontrol edilebilir.

LonWorks®

)

=]

2 Uzaktan Kumanda

Kart anahtar

Harici anahtar denetimi

I¢ tinite, otel odas! kart anahtariyla

kontrol edilebilir

fletisim hattr i tinite her iki kumandadan
Hat koblosuz ki ileticilidir. da

Sinyal
UTY-VSGX

Web gériintileme blimii

Web gériintiileme aract
Uzaktan gériintilleme sistemleriyle
her an sorunsuz islem

Ag donusttriictst
UTY-VGGX

Ag dénustariicisi &I
UTY-VGGX

adaptor
Servi .
U:—Q’fzsaé;c' Buyuk ¢oklu sistem ekicsten
< servis kiti
Kurulum ve bakim igin kapsamii
gérintiileme ve analiz fonksiyonlari vardir.,
= 8 Tletisim hatti
UdSB 6 Dis Gnite  Merkezi uzaktan Klasik uzaktan Module link
adapto s Kumanda ~ Kum —
| — wratiEn :‘\:Imanda
¢ Unite  Grup uzaktan Kablosuz uzaktan
(Kaset) e A e USB kablo
(Goriintileme bslimii) 0 LoWome®
PR Sl lgunite  Kablolu uzaktan Harici anahtar AT
(Goruntileme bolumi) (Kanal) e Ag
= Ethernet
Uzaktan kumanda entegrasyonlari &
Uzaktan IR alict bitim Sinyal hatti
Kablolu, kablosuz ve uzaktan kumandalar beraber kullanilabilir. Kool Kumanda (tekli sistem)
Grup uzaktan
kumanda hatti
A
e — Lowoners

‘-.!':'i Abikisy Brusgr i

PR ——

www.abkaygroup.com
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o Uzaan umnda

— Eamet
e ——

FUJITSU

Kontrol Sistemleri Karsilagtirmasi

Kablolu
Uzaktan
Kumanda

UTY-RNKY
UTY-RHKYT
UTY-RNKG

Model

Uzaktan
Kumanda

UTY-RSKY
UTY-RSKYT
UTY-RSKG

Uzaktan'
Kumanda

UTY-RHKY
UTY-RHKYT
UTY-RHKG

Kablosuz
Uzaktan
Kumanda

UTY-LNHY
UTY-LNHG

Grup
Uzaktan
Kumanda

UTY-CGGY
UTY-CGGG

Dokunmatik

Panel
Kumanda

UTY-DTGY
UTY-DTGG

Sistem
Kumanda
(Yazilim)

UTY-APGX

Maks. kontrol edilebilir uzaktan kumanda grubu

1600

Maks. kontrol edilebilir i¢ tinite 16

16

1600

Maks. kontrol edilebilir grup

)
=3
=3

Acik / Kapali

islem modu ayan

Fan hizi ayari

Oda sicakhg: ayan

Oda limit degerde sicakhgi ayarn

Test islemi

Yukari/asag: havalandirma yénii ayar

Sagalsola havalandirma yénii ayan

Kontrol fonksiyonu

Grup ayarn -

RC yasaklama -

Defrost Ayar

Hata

Reset

Giincel saat

Haftanin giinii

R.C. yasaklama

Goriintiileme

Sogutmalisitma 6ncel

Adres gériintiileme

Sistem program zamanlayici

‘Agmalkapama giinliik -

‘Agmalkapama haftalik

Haftalik zamanlayici

Agmalkapama giinliik 2

Acgmalkapama haftalik 14

Zamanlayici

Agmalkapama zamanlayici [ ]

Uyku zamanlayicisi -

Program zamanlayicsi o

Giin kapali konumunda [ ]

Min. {inite zamanlayicisi ayari (Dakika) 30

o

o

Durum gériintiileme sistemi -

Elektrik yiikii hesaplama -

Hata gegmisi [ )

Acil durumda kapatma -

internet vasitasiyla kontrol -

E-mail ile ariza bildirimi -

*1 Bu modelde, “Ana denetim” ayarlama uygun degildir.
*2 Bu fonksiyon yanliz harici veri kontrol igin uygundur.

\‘:i-l-lwmuﬁnm

[
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Kablolu Uzaktan

UTY-RNKY

Dahili sensorlerden sicakligi dogru bir sekilde dlgerek
oda sicakligi denetlenebilir.

+Haftalik / giinliik zamanlayici ile basit uygulama.
«Tek bir kumanda ile 16 i niteya kadar kontrol.
«Tek bir i¢ (initeye 2 kablolu uzaktan kumanda baglantisi.

Fonksiyonlar

Giiclii 6zellikler ve kiigiik boyut

Kablolu uzaktan kumanda 4 énemli 6zelligi tek
birimde bir araya getirir.

Bireysel + Termo
kontrol sensor

Haftalik + Ters.
zamanlayici zamanlayici

ic inite

Dogru ve konforlu

ic ortam sicakligi, kablolu uzaktan kumandaya bir termo
sensor yerlestirilerek dogru olglebilir.

Bu kablolu uzaktan kumanda ve yerlestirme esnekligi
opsiyonel olan uzak sensor -+ Sensor bolimd
her tirli kumanda
gereksinimini karsilar.

Sensor degistirme 6rnegi

Uzak sensér
b -

¥atak odasinda
ece boyunca
etkili)

Kablolu uzaktan

Uzaktan kumanda Algilama noktasi

salonda
(gtin boyunca etkili)

Gorlintiilenen sicaklik ayarlanmis sicakliktir.

Teknik Ozellikler

... Termo sensér
gostergesi

.+ Termo sensoril
degistirmek igin
denetim bélimi

kolaylikla degistirilebilir.

Kumanda

Maksimum
kontrol edilebilir

Zamanlayicilar

Haftalik Zamanlayici ;| Ters Zamanlayici :

Haftanin her gni igin 2 adet Kullanicinin, haftanin her
ACMA/KAPAMA zamani giniinde sicakligi iki devre igin
ayarlanabilir. ayarlanabilmesine olanak tanir.

Anlasiimas! kolay zaman gostergesi

Kurulum ekrani dregi
(Pazardan Cumartesiye
kadar ayarli:

12:00'den 15:00'e, 28°C.)

Kurulum ekrani 6megi
(Garsambaya ayarli: 8:00'den 20:00'ye)

o Bop=lpy e | kurulumdan
£ N sonraki ekran
 —TT— [ 25

0 3 6 9 12 15 18 21 Zaman| 0 3 6 9 12 15 18 21 Zaman

Haftalik zamanlayici” + "Ters zamanlayici” kurulumu
¢
24°C —28°C—24°C o ————

0 3 6 9 12 15 18 21 Zaman

Teshis kontrol fonksiyonu
Herhangi bir problem sézkonusu oldugunda, bunun
sebebini 6grenmek icin 2 metod vardir.

+Ariza teshis fonksiyonu
*Hata ge¢misi (Son 16 hata koduna erisilebilir)

Kolay kurulum

Standart anahtar kutularina uyumlu bilesenler diizgiin
arka kisimlari sayesinde ihtiya¢ duyulan herhangi biryere
monte edilebilmesini saglar.

.
s

pe——

JIS dahili kutu

Avrupa standartlarinda
montaj kutusu

Model

Enerji

UTY-RNKY
DC 12v

Boyutlar (H x W x D) (mm)

120 x 120 x 17

Agrrlik (g) 160
DC12V giig i tinite trafindan karsilanir.
S anx Grugr T
] ..,..f'.'.'r__.., www.abkaygroup.com FU!'TSU‘

Klasik Uzaktan Kumanda

UTY-RSKY
UTY-RHKY
Klasik uzaktan kumanda temel fonksiyonlara erigimi saglar

+Tek bir kumandayla 16 ig tiniteye kadar kontrol miimkiindiir.

+Birgok ziyaretgisi olan oteller ve ofisler icin uygundur. Detayli fonksiyonlar icermez.

Maksimum
kontrol edilebilir

ig tinite

UTY-RSKY

Fonksiyonlar

Kullanici dostu iglem

*Baslatma / Durdurma, fan denetimi, ana kontrol degistirme, sicaklik ayarlama gibi

temel islemlere erisim saglar.

+Kolay islem igin uzaktan kumandanin ortasinda biiyiik bir Baglatma / Durdurma

dugmesi vardir.
+Standart uzaktan kumandayla birllikte galistirilabilir.

+Ariza durumunda hata gériintiilendigi zaman ana kontrol initesinde teshis islemi

uygulanabilir.

Hoteller icin kartli kapi anahtari ile beraber kullanilabilir. Kapi anahtari elektrigi kestigi

durumlarda yuvada kart yokken kumandayi galistirmak miimkiin olmaz.

UTY-RHKY

Arka plan 1191

+Arka plan 1s1g1, karanlik bir odada kolayca
islem yapilmasini saglar.

+Arka plan 1s1g1, tiim islemler sirasinda aktif
hale gelir ve islem modunda 10 saniye,
durdurma modunda herhangi bir tusa
basildiktan sonra 5 saniye aktif kalir.

——

Kolay kurulum Fonksiyonlar
Avrupa standartlarina uygun montaj kutusu (kurulum Model
boyutlari:60mm) veya siva alti JIS Dahili kutusu (kurulum
boyutlari: 83.5mm) tizerine monte edilebilir.
e UTY-RSKY | UTY-RHKY
60mm
:“ ’:‘ N Baslatma / Durdurma [ ] o
T e Fan kontrol [ ] [ ]
e I8 \Z’ & Ana denetim [ J —"
g B -
’ El T — Sicaklik ayarlama [ ) [ ]
! I
ﬂj @ [y *1: "Ana denetim” ayarlamas| yapmaya uygun degildir.
: o o | Diger k . . -
v umanda tirleriyle birlikte kullaniimasi énerilir.
Avrupa standartlarina JIS Dahili kutu .
uygun montaj kutusu
Teknik Ozellikler
Model UTY-RSKY UTY-RHKY
Enerji DC 12V
Boyutlar (H x W x D) (mm) 120 x 75 x 14
Agirlik (g) 90 (100 : UTY-RSKYT) 90 (100 : UTY-RHKYT)
DC12V giig, ic tinite tarafindan karsilanir.
) Avway Grup ir
.) ....._‘.",'_'__._. www.abkaygroup.com FU“TSU‘



Kablosuz Uzaktan

UTY-LNHY

4 adet glinltik zamanlayici segimiyle
tim fonsiyon uygulamalari saglanir.

« Tek bir kumanda ile 16 i¢ Uniteye kadar kontrol imkani

Maksimum

- Segilebilir
kontrol edilebilir

16

g tinite

giinliik zamanlayici

Fonksiyonlar

Kumanda

IR Alici Birim

UTB-YWB

Kanal tipi i¢ Unitelerin kablosuz uzaktan kumanda tarafindan

kontrol edilebilmesi icin gereklidir.

Kablolama baglantisi

Giinliik zamanlayici

4 degisik zamanlayici programindan biri segilebilir : Agik / Kapali / Program / Uyku modu
Program zamanlayici : Program zamanlayici, ACMA ve KAPAMA zamanlayicisini 24 satte bir calistirir.
Uyku zamanlayici : Uyku zamanlayicisi fonksiyonu, uyku saatleri sliresince asiri sogumayi ya da asiri isinmayi énlemek igin

ayarlanan sicakligi zaman ayarina gére otomatik olarak diizeltir.

Sogutma islemi/kurutma iglemi

Uyku g sicaklik
her saat basi otomatik olarak 1°C artar. Ayarlanan
sicaklik maksimum 2°C artar.

Isitma iglemi

Uyku g

sicaklik her 30 dakikada bir otomatik olarak 1°C diiser.
ayarlanan sicaklik maksimum 4°C diiger.

i1°c I 5
2¢ |,
r 3C |4
30dak.
(~— 60dak—=
(~——— 90dak. ——
Z yicI ayarl

-
- "
Kanal tipi i¢ Unite IR Alici Birim
Kablosuz
Uzaktan kumanda
Teknik Ozellikler
Model UTB-YWB

Boyutlar (H x W x D) (mm)

122x 60 x 26.5

Agirlik (g)

150

Kolay kurulum ve kolay islem

« Kod segim anahtari, i¢ Unitelerin karismamasini saglar.
(4 koda kadar ayarlanabilir.)

*Genis ve net
iletim araligi

Cakisma

Sistem adresleme

« Devreye alma esnasinda sistem adreslemesi

uzaktan kumanda ile yapilabilir.

lletisim hatti

IR Alici Birim

UTY-LRHYB1

Kaset tipi i¢ Uinite Kablosuz Uzaktan Kumanda ile

Dis nite lotnie kontrol edilebili. oo
= -
= " N
Kablosuz 1@ __"' S
uzaktan kumanda d \%
7,
—
Kablosuz
o ) o ) Uzaktan kumanda
Teknik Ozellikler Teknik Ozellikler
Model adi UTY-LNHY Model UTY-LRHBY1
Pil 1.5V (R03/LR03 / AAA) X 2 Boyutlar (H x W x D) (mm) 213.8x 213.6x25.7
Boyutlar (H x W x D) (mm) 158 x 56 x 20 Agriik (g) 140
Agiriik (g) 70
) Avnay Grup - O Abniis B 5
.) -......‘.".'.'__.... www.abkaygroup.com FU;' 15U .:l ....:‘E__.... www.abkaygroup.com FU’ITSU'
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Kullanigh fonksiyonlar

Grup Uzaktan Kumanda

UTY-CGGY

Bagli olan tiim i¢ Unitelerde, ic Unite

zamanlayici 6n panelden

merkezi programlama ile
Bir VRF sistemde ayarlanabilir

maksimum baglanal .

Grup Uzaktan L - -
Kumanda adedi Mﬁ TUM ZAMANLAYICILAR Diigmesi
=y

Islem géstergeleri

i¢ Ginite islem durumunu ve zamanlayici islem
Kapak kapaliyken durumunu gésterir.

Agik O Kapall

© :Zamanlayici islemi ¥ : Segim

Maksimum kontrol edilebilir

Tiim ig Gniteler igin zamanlayici islemini Bagli olan tiim i¢ Uniteler,
baslatmak ya da durdurmak igin kapagdin éniindeki AGMA 7 KAPAMA
TUM ZAMANLAYICILAR diigmesine basin. dugn?esini merkezilegtirerek ayni
anda agip kapanabilir

uzaktan kumanda grubu 64

Basit bir islemle i¢ Unitelerin grup denetimi

«Tek bir kontrol cihazi ile 8 uzaktan kumanda grubu kontrol edilebilir.
+Tek bir VRF sisteme, 64 grup uzaktan kumanda baglanabilir. 3 I(; Tl (e B e
+Grup uzaktan kumandalari bir VRF sisteme baglamak igin Ag déniistiiriiclisti (UTY-VGGX)gerekmektedir. AGMA / K)\PAMA digmesi

kullanilarak, hizlica agip ﬂ . L Eger i tinitelerden herhangi biri calisiyor

- bu 11k yanar. Eger i¢ tiniteler
. kapanabilir. -n- herhangi birinde sorun varsa bu isik yanip
Fonksiyonlar i

sénmeye baslar.

— i¢ Unite isim Etiketleri 0 M UIKABATIDG .
Yiksek performans ve kiigiik boyut I tnitelerin isimleri etiketlere yazilabilir : ugmest
. ve bunlar kumanda (izerine yapistirilabilir. : Tiim i tniteleri durdurmak igin HEPS| KAPALI
ACMA / KAPAMA, islem modu, ayarlanan sicaklik Merkezi + ACMA/ Haftalik Bl —r— | dugmesine basin.
ve hava akimi merkezi ya da bireysel olarak Sortcs KARANA zamaniyic BASLATMA / DURDURMA Dugmesi T B =
kontrol MU ACIK Digmesi

Bir ig tiniteyi agmak ya da kapatmak igin ona
iliskin ACMA / KAPATMA diigmesine basin.

denetlenebilir / gérintilenebilir.

Tim ig tniteleri agmak igin HEPSI AGIK
diigmesine basin

e sienic k?nllw.‘
Gériintiilime ayarlari Gl N
8 uzaktan kumanda grubuna kadar kontrol Teknik Ozellikler
«Tek bir uzaktan kumanda, 8 uzaktan kumanda grubunu denetler ve gériintiiler. A ) [ | fetsim Model UTY-CGGY
ver ] r Islem kilidi
Giin 01 ¢ s | OIESIR AGMA / KAPAMA gorntileme Giig Kaynagi DC 12V
ve saat 2o ) Fan hizi gori Boyutlar (H x W x D) (mm) 120 x 120 x 17
gorintileme : U°-°-D Sicaklik ayari AR @) 200
Ofis & otel binasi (Kiigiik sinif] o s =
( ¢ ) gorlntileme |—aL—0 = Istem modu DCA2V giig bir ag déniistiriiciisii tarafindan saglanir.
el kati igin Grup Uzaktan Kumanda
Otel Kati igin Grup Uzaktan Kumanda 2 O S | S—
‘ modu 7‘@ {7 [y 76 | Baslatma / Durdurma
(SILME) diig = z
Guest room ( ) digmesi R r‘T ﬁ' T Zugmesl o
GUN diigmesi — ecme diigmesi
Saat ayarlama diig — @ | 7o | e Fan kontrol diigmesi
PROGRAM (SAAT 1L S JENTER ) @O o, 42,43
AYARLAMA) digmesi — ] :I_._— | e Ana kontrol digmesi’
b —
Kablolu GIRIS digmesi *I Sicaklik ayarlama diigmesi
Uzaktan Gocuk kilidi fonksiyonu
Ofis kati igin Grup Uzaktan Kumada 1 E&;Eﬁga Lobi Kumanda ‘ et ‘
Ay Ofis odasi *1: "AUTO@" heat - pump modellerde ana ig Unite olarak kurulmadikga kullanilimaz.
dénusturiclisi
vé é é Merkezi Kumanda
Z
Kablosuz 7= ﬁ
= = Uzaktan % Z Kablolu Uzaktan
Kumanda % Kumanda - ] \
1 2 =
Kablolu Uzaktan Kumanda —
Grup Uzaktan Toplanti odasi Ofis odasi Restaurant .. X l 4
Kumanda Genel Ozellikler
8 uzaktan kumanda grubu * Otomatik ve manuel i¢ iinite tanimlama
* Harici data girisi ile sistemin genel kontrolii
* Glin/Zaman ayarlarinin merkezi yapilabilmesi o :
* Ust ve alt sicaklinin sinirlarinin kontrolii 5inch diOm e -
* VRF sistem icerisinde 16 grup kontrolii TFT Ekran T
* Kullanic bazinda sifreleme
Haftalik Programlama * I tinitelerin tim fonksiyon kontrolii
* 200 adet ariza gegmisi 100 RC/i¢
Haftalik programlama standart bir fonksiyondur. * Bagli olan kumandalarin yasaklanmasi ve kontrol(i unite
1. Programlama giinde 4 kere ayarlanabilir. (Agma / Kapama, islem modu, ayarlanmis sicaklik) . ;'?ﬁ"lkdhesgg;:e%?g'amlama Gzellgi Kontrolii
2. Haftanin 2 guint igin farkh ayarlamalara olanak tanir.
AGMA / KAPAMA Isitma / Sogutma Sicaklik degisimi Sicaklik degigimi Durdurma ayar { .| Maksimum " N | za -
¢ 9 (Tepe giicii kesimli) (Donma énleme) Model OJQJVJE” Montaj ot Dil Secenegi | Hata gegmisi a""a‘:"
bW oie [0 Ut/
£| ASK KAPALL AGIK KAPAL £ AGIK SICAK  KAPALI £ Aag‘fé 20C 30 KAPALI e Qé{g e £ AGIK  KAPALI KAPALI p )
5 3 [ SOGUK o} ° 2 120x162x25.7 qmalapama W o -
@) = 2| Merkezi Kontrol | (Kontrolpanel) | puvara | 100/100/16 2 Farki 200Ad. Sicaklc
Zaman Kumanda 75x130x43 Monta ' . Galisma Modu
Zaman Zaman Zaman Zaman UTEDCOY | G kaymag Birimi ) i ' —
AC sistem ihtiyaglarini Sogutma modu ve isitma Tepe glicti kesimi planli bir Diisiik sicaklikta 1sitma Iklimlendirme islemi ¢ Kaynag - — _—
kargilayan bir agma / modu arasinda yapilan sekilde ydrituldiginden islemi, soguk bolgelerde sonlandirma saatine gore
kapama ayari yapmak degisiklik zamana gore dolayi, zamana bagli olarak geceleri donmayi 6nlemek i¢ Gnitede baslama /
mumkiindar. ayarlanabilir. oda sicakhigini degistiren i¢in kullanilabilir. durdurma ayari yapmak
bir ayar yapmak mimkdnddr.
G Atkay Grup i FUﬁTSU ~G) Aikay rup FUﬁTSU
7 T www.abkaygroup.com 1 T Mty www.abkaygroup.com
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Dokunatik Panel Kumanda (touch Kontrol)

UTY-DTGY

gorintii kalitesine sahiptir.

Sik sekil ve tasarim bitlin
uygulamalara elveriglidir.

B Monitor Mode

7.5 inchlik TFT-LCD dokunmatik ekran yiiksek ¢dziiniirliik ve

SR

ElOffice A

On B
#XCool
§21.5°C

Room 101

Restrant

Entrance

gy Schedule

1] Select All

400 i¢ uinite ayni anda kontrol edilebilir

— V- vV v
N SN A S

Gergek boyutlu ekran gérintiisii

On On
#HAuto #Auto ra
HOH SETE TG i@, Cancel Al
ElMeeting 1 ElMeeting 2 ElMeeting 3
On Off On
b umt B
& Operation
% 821.5°C 8 §21.0°C
ElConference A ElConference B Parking lot
On On Off
#XHeat #XAuto & [I] On
) B215C 8220°C 0
ElGroup [Cool/Dry [Heat [Schedule [FMng'g Op Mode %iMode
AError  [JAuto/Fan [ClMixed [EFilter Sign & OP Restricted 8 Set Temp.

Basit islem

« Bilyiik ve genis LCD uzaktan bile kolayca gortilebilir.
« Grafiksel Kullanici Arayiizii (GUI) kolay anlasilir ve

ikon stirtimldur.

« Anlasiimasi kolay, ikonlar genis araliklidir.

« Parmaklarinizla ya da dokunma kalemi ile dokunarak
ekrandaki uygun ikonla iglem segilebilir.

+ Modern durum gostergesi

« Geri plan rengi siirmekte olan islemi farketmeyi saglar.
Mavi gorinti igin, yesil islem kontrol igindir.

(s PDeST-L—

\':'i-tl.lhmﬁrw

[ S

Kolay bakim

« Diiz dokunmatik ekran kolayca temizlenebilir.

« Dokunmatik panel kumandanin mat yiizeyi parmak izi
kalintilarini minimize eder.

« Kolayca gikartilabilen 6n kapalama

www.abkaygroup.com

ic tinitelerin goklu gruplanmasini saglar.

Acil durum kapatma kontroli
Klimanin harici veri kontrol
vasitasiyla da kapatilabilmesi

mimkdnddr. Acil durum kapatma fonksiyonu

Degiskenlik
|USE: : | ‘ - PC tarafindan CSV formatinda
rastert | = PI olusturulan veri Dokunmatik Panel
§ Kumanda'ya aktarilabilir.
210
—
Fonksiyonlar

+ 400 i¢ Unite kontrol edilebilir.
« Ig tinitelerin goklu gruplanmasi miimkiindr.
« Standart Tarifeli Zamanlayici Fonksiyonu

« Acil durum kapatma fonsiyonu (harici veri kontrol yoluyla)
« Ust ve alt sicaklik sinir ayarlamasi.
« Herbir i¢ Unite saatinin hatasiz ayarlanmasi

(gtinde 20 modelleme)

Bireysel kontrol

Esnek gruplama Tarifeli kontrol

Teknik Ozelliklerl

¢ tinitelerin islem gériintiilenmesi

Kolay kurulum

——

. o Model UTY-DTGY

Dokunmatik Panel kumanda duvara kolayca monte edilebilir. —
Diizgiin arka yiizey ihtiyag duyulan herhangi biryere kolayca EL1Sh] 100-240V 50/60Hz
kurulmasina imkan saglar. Boyutlar (H x W x D) (mm) 260 x 246 x 54
* Gévde kurulumundan sonra isimlendirme Agirlik (g) 2,150

atay) icin dogrulama mekanizmasi.
atay) i o Arayiiz UsB 2.0
Kurulum igin herhangi bir ek parga
gereksinimi yoktur
« Glig kaynagdi adaptorii ve iletisim adaptori

vs. gibi herhangi bir kurulum aparati ihtiyaci

yoktur.

q i
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Sistem Kontrol

UTY-APGX Maksimum

kontrol edilebilir

Maksimum Maksimum

Elektrik yilikii hesaplama

«Toplam elektrik yiikii i tinite kapasitelerine ve galistirima siiresine gore pay edilir.
+Ozel oranlarin da hesaplanmasina olanak tanir. (rnek, gece ya da haftasonu).
+Hesaplamalarin fatura olarak giktilari alinabilir.

Hata goriintileme

Hata bildirimi beliren mesaj, isitilir ses ve e-mail vasitasiyla
yapilir. Gegmis bir yila ait hatalar daha sonra bakilabilmesi
icin hafizada tutulur.

kontor edilebilir kontrol edilebilir
dig iinite i tinite

400 § 1,600

VRF sistemi

4

Elektrik faturasi

1
. |
sayag I
) - - . - ELEKTRIK
« Maksimum 4 ag sistemi, 1600 ig tinite ve 400 dis Uinite kumanda edilebilir. FIRMASI
«VRF S serisi, V serisi ve Yeni Nesil VRF Plus serisini desteklemektedir.
« Bunlara ek olarak, havalandirma kontrol fonksiyonu, merkezi uzaktan kontrol, elektrik yiikii hesaplama, tarifeli yénetim ve
enerji tasarrufu fonksiyonu gtiglendirilmistir. Bina yonetiminin ihtiyaclari karsilanmistir.

Bu sistem ileri diizeyde genel
goruntlleme & kiiglk olgekli binalardan
buyuk 6lgekli binalara kadar VRF
sistem kontrolli gergeklestirir.

islem & kontrol kaydi

- | Calisma durumu ve kontrol _
PC kontrol ile ilgili gegmis

goruntilenebilir. |

Fatura
@Selen
Bolistiriimis igiort
crel
=

Fonksiyonlar

Not: Bu elektrik yiikii boliistirme hesaplamasi resmi degildir.
Kullaniciya fatura olarak verilmeden 6nce agiklanmalidir.

|
Merkezilestirilmis uzaktan kumanda Islem kaydi o

Miisteri yazilimi yla, bir PC her biri

20 binadan olusan 10 VRF sistemine merkezi kontrol ve web kontroliinii gergeklestirebilir.

i¢ tinitelerin farkl
denetlenmesi

Merkezi kontrol Her sahada Maks. 4 ag sistemi Web kontrol 10 sahaya kadar kontrol edilebilir

USB adaptor
E : -

/
USB Porl

| Maksimum kontorl edilebilir |
1ag 200 Uzaktan kontrol
edilen saha
S|Stem | I initeler | D\; umte\er | 3,600m

Kullanici dostu goériintiileme ve islem

Plan kontrolii

*Her uzaktan kumanda grubu icin yillik planlar
yapilabilir / kullanici tanimli grup.

+Baslatma / durdurma, iglem modu, uzaktan
kumanda yasaklama ve sicaklik ayarlari
glinde, 10 dakikalik aralarla, her uzaktan
kumanda grubu igin 101 yapilandirmaya
kadar 143 kere ayarlanabilir.

~Gece yarisi gibi periyotlar igin de ayarlama
yapilabilir.

+Resmi tatillerde dahil olmak iizere tiim bir yil
icin 6zel ayarlamalar programlanabilir.

- Ig tinite islem durumu, islem modu vs.
gorintilenebilir.

- Ig tinite baslatma/kapatma ve calisma
modu ayarlanabilir.

- Sicaklik ayari, Uzaktan Kumanda
yasaklanma ayarlari yapilabilir.

Internet
Telefon hattl

—_—

Enerji tasarrufu fonksiyonu

ik ayar ve Ust/alt sinir

Plan denetimi sicaklik ayari vs.. islemlerle
yapilan enerji tasarrufu iglemi
konfor esaslidir.

Isletme Kosullari
Asagidaki tablo Sistem Denetleme programini calistirmak icin gerekli AT uyumlu PC detaylarini géstermektedir.
Server ve misteri yazilimlarinin her ikisine de uygulanabilir.

Site yerleskesinin gériintilenmesi Ana galisma gériintileme ekrani
B

« Site bina ve katlar gergek site yerlesiminde oldugu gibi Gnitelerin

yeriesiminin garfiksel gérinGma imkani saglar. Microsoft® Windows® calistirilabilen AT uyumlu bir bilgisayar

Kisisel Bilgisayar

« Unitelerin durumu denetlemek igin gériintiilenebilir. [P Microsoft® Windows® Vista Home Premium, Business, Ultimate Edition
Bunun igin sadece amaciniza uygun goi i segmeniz yeterlidir. BEmERE Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack2 ya da daha fazlasi
« Kontrol bireysel (initeler ya da biitiin kat, bina, saha seklinde gesitli
gériintiileme imkanlarindan herhangi biri segilerek yapilabilir. CPU Intel® Pentium® / Celeron 2GHz (Server), 1GHz (Misteri) ve ya daha fazlas!
* Kullanici taniml gruplar, yerlesim gorintisi ile HDD 20GB (Server), 5GB (Msteri) ve ya daha fazla bos alan
kolay tespit goriintiileme ve yonetim saglar. -
e gleuntusy (Saha) Bellek 1GB (Vista) , 512MB (XP) ya da daha fazla
Ekran gorntiisi (Bina) Ekran 1024 x 768 piksel ya da 15 inch ya da daha yiiksegi tercih edililir.
USB baglantisi asagidaki araclar icin gereklidir;
i dirme Kontrolii Her fmimmimmrig lemlerinin goriintilenmesi Yimetim fonksiyonlari Arayiiz -Wibu Anahtari (Yazilim koruma anahtari)
—

- Echelon® U10 USB Ag arayiizii (Her bir VRF agi icin gereklidir.)
Ethernet baglantisi internet vasitasiyla uzaktan baglanti icin gereklidir.

Diger yazilim ihtiyaclar Adobe® Acrobat® reader 4.0 ve ya daha fazlasi

Hizlandirict Microsoft® DirectX® 9.0 ve ya sonrasiyla uyumlu grafik hizlandiriciya gereksinim duymaktadir.
- <LISTE>
== | Parca Qty Uygulama
Calisma ayarlari Tarife ayarlama
CD-ROM 1 Sistem Denetleme icin yazilim icermektedir. Her iki server ve musteri yazilimini igermektedir.

Wibu Anahtart 1 Yazilim koruma anahtari USB yuva ile galisan Sistem Denetleme igine yerlestiriimistir.

Sistem Denetleme sadece PC lizerinde Wibu anahtari ile galisir. Uzaktan miisteri yazilimi Wibu Anahtari gerektirmez.

(Yazilim koruma anahtari)

Ayrintilar igin EchelonR Corporation ya da yerel temsilcileriyle baglantiya geginiz.
Uriin ads : U10 USB Ag Arayiizii - TP/FT-10 Kanall Model Adi: 75010R

“-{iﬂhhwﬁrm
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ADAPTOR

Ag Donusturucu

UTY-VGGX

+Kullaniimakta olan ag dontstiriictisti, tek gruplu sistemlerin ya da grup uzaktan kumandanin (UTY-CGGY/
UTY-CGGG) VREF sistemiyle baglanmast igin kullanilir.
+Kurulum siresince ayar anahtarini degisti fonksiyonu

Tekli split sistem baglantisi igin kullanilir

+Split tipi sistemler VRF’'nin ag donustiriiclisiine baglantisi vasitasiyla Dokunmatik Panel Kumanda ve ya
PC kontrol olarak kumanda edilebilir.

+Agma / Kapama kontrolii, Ana kontrol, Oda sicakligi ve Fan hizi kontrélii gibi ayarlamalar yapilabilmesini
Ag Déniistiiriiciisii saglar.

«Tek bir ag donustiriicisi 16 tek birimi baglamak ve kontrol etmek igin kullanilabilir.

Ag doniistiriciusi
(UTY-VGGX)

Tek split AC

« Baglanabilir AC sistem igin distriibtoriiniize danisin.
« Tek bir VRF sisteme 100 ag dénistiriicistine kadar baglanti yapilabilir.

« Tek bir ag donistriiclist, baglh olan tekli modellerin sayisina
bakilmaksizin, tek bir sogutucu sistem olarak dustintilebilir.

Goklu grup

Grup Uzaktan Kumanda baglantisi i¢in kullanilir
« Tek bir ag donUsturiictisine (UTY-VGGX) 4 grup uzaktan kumanda baglanabilir.

L Grup uzaktan kumanda
—— UTY-CGGY/UTY-CGGG
(=

Ag dénistiiriiclisti .« oy pir a5 donustiricisi (UTY-VGGX) 2 sogutucu devreyi kapsayabilir
(UTY-VGGX) Tek bir VRF sisteme 16 ag déniistiiricisii (UTY-VGGX) ve merkezi uzaktan
kumanda adaptérleri baglanabilir.

Teknik Ozellikler Boyutlar
Model UTY-VGGX
Glig kaynagi 220-240V 50/60Hz .
Giig tiiketimi (W) 6.5
Boyutlar (H x W x D) (mm) 67 x 288 x 211
= 2-¢5
Agirlik (g) 1,500 | W
E |
g | I
g ‘ o
_,T :
g |
8|
405 2476 -
Max 2 67
vidalar igin 288

www.abkaygroup.com
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LONWORKS®icin Ag Donustlirlicusu

UTY-VLGX

Maksimum
baglanabilir

128

i¢ Unite

*VRF sistem ve bir LONWORKS® arasinda baglanti saglanabilmesi igin kiigiikden orta boya kadar BMS ve VRF
sistem arasinda bir ag olusturulmasi gereklidir.

“UTY-VLGX, LONWORKS® , arayiizii BMS'den VRF sisteminin merkezi gériintilenmesine ve

denetimine olanak tanir.

~Tek bir LONWORKS® igin ag dénistiiriiciisiine 128 ig inite baglanabilir.

Ag doniistiiriictsii

Yiikleme ornegi
(UTY-VLGX)

VRF Sistem A

I
Maksimum 128 i¢ inite

Cok amagli bina
denetim bilgisayari
(LONWORKS® cihazi)

~a ﬁrl Aydinlatma Sistemi VRF sistem1
. Guvenlik Sistemi . “
= VREF Sistem Agi
- Maksimum 128 ig iinite
Otomatik yangin \

& S 4 alarmi arayiizl N

Havalandirma sistemi

LONWORKS®

Agi
VRF sistem2
Teknik Ozellikler Boyutlar
Model UTY-VLGX
Glig kaynagi 220-240V 50/60Hz
Giig tiiketimi (W) 45
Boyutlar (H x W x D) (mm) 67 x 288 x 211
Agirlik 1,500 2-¢5
itk (9) M4x20L vidalar icin
) =&
lletisim &zellikleri (BMS bolimu)
iletisim hizi 78kbps
Alici - verici FTT-10A + %
Tletisim yolu formu Serbest topoloji % ool o o7
vidalar icin 288
Rezistor Higbiri (Agin sonuna baglanir)
< [-=]
Footoon P www.abkaygroup.com
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ADAPTOR

BACnet® Ag Gegidi

Maksimum Maksimum Maksimum a
kontrol edilebilir i kontrol edilebilir
VRF sistemi ig tinite
CD-ROM
“VRF sistemi, Bina Yénetim Sistemiyle birlikte calistirilabilir. (Yazilim)
~Acik aglar icin evrensel bir standart olan BACnet®, vasitasiyala 1600 i¢ tinitenin merkezi denetimi yapilabilir.
-ANSI / ASHRAE Standardlarina® uygundur 135-2001 BACnet® Uygulamaya Ozel Denetleyici N

(B-ASC) BACnet® / Ethernet iizerinden IP.
+Ag gegidi basina 4 VRF sistem baglanabilir (1,600 ic tnite / 400 dis Unite)
*Yiksek binalarda ve otellerde kullanmak igin idealdir.

Koruma anahtari

Kurulum ornegi

VRF ag sistemi 1

_BACnet® iglem
_" o istasyonu (s-ows)
USB adaptor

Dis inite

I tnite

a 2

a5 T _\ USB adaptér

[ S
I tnite ‘i“""e : J:[H[ Aydinlatma kontrolii
a1 -
R Ons Gocidi
: BACnet®Ag Gegidi | WFO anlik sistami
(UTY-ABGX) [—{ I =" Givenlik sistemi
= p
. (q el -+ "% Otomatik yangin alarmi arayiizi
USB adaptor CD-ROM Yazilim & i yane g

(Yazihm) Koruma anahtari

e B Havalandirma sistemi

[T = Her sistem igin BACnet® Ag gegidi.
=== = USB kablo

= [letigim hatti
(VRF Agl)
== = Ethernet

(Maks. 4 VRF &=
ag sistemi igin)  USB adaptér

*1: USB adaptor U10 USB Echelon®Corporation’in araylizidiir

Bu yazilim icin gerekli PC gereksinimleri

Kisisel Bilgisayar Microsoft® Windows® galistirilabilen AT uyumlu bir bilgisayar

Microsoft® Windows® Vista Home Premium, Business, Ultimate Edition

Isletim sistemi
BEm B Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack2 ve ya sonrasi
CPU Intel® Pentium® / Celeron 2GHz ve ya daha yiiksek
Bellek 1GB (Vista) , 512MB (XP) ve ya daha yliksek
Ekran 1024 x 768 ¢oziinirlik veya daha fazlasi
USB adaptérii asagidakilerle birlikte kullanilir;
Arayii -Wibu Key (Yazilim koruma anahtari)
ray(iz

- Echelon® U10 USB Ag arayiiz{i (Her bir VRF A icin gereklidir)
Ethernet girisi gereklidir.

Diger Gerekli Donanim Adobe® Acrobat® reader 4.0 veya daha fazlasi

<LISTE>

Liste | CD-ROM / Wibu anahtar
Y Abiay Grip EUITSU
.) "{”‘...,q.'.'__._ www.abkaygroup.com FU“TSU‘

Sinyal Yukseltici

«lletigim Hatti uzunlugu Sinyal Yiikselticilerin goklu baglanmasiyla 3,600 metreye kadar arttirilabilir.
«Tek bir VRF sisteme, 8 Sinyal ikatoriintin kurulumu ilir.

o] i di larda bir sinyal i orii gereklidir.
(1) Toplam iletisim hatti uzunlugu 500m’yi gegtiginde.
(2) iletisim hattinda toplam (inite sayisi 64'li gegtiginde.

Kurulum Ornegi Boyutlar

2-¢5
| Max20L vidalarigin
Sinyal D | ﬂqs

amplifikatorii % ! =
AB+BE+BC<500m ;: —
o . ED <500m Fy
Teknik Ozellikler H
Model UTY-VSGX T 9
Gii¢ kaynag! 220-240V 50/60Hz 3
% |
Giig tiiketimi (W) 45 z
Boyutlar (H X W X D) (mm) 67 X 288 X 211 405 2416 ml
5 Max20L 2t ! 67
AGirlik (g) 1,500 o 88

Harici Anahtarlar

UTY-TEKX

AC sistemi diger sensér anahtarlari ile birlikte galisir.

« Bir kart anahtarla ya da sensorlerle birlikte, harici anahtarlar ACMA / KAPAMA, sicaklik, fan hizi ve isletme
modu gibi fonksiyonlarin kontrol edilmesini saglar. Otel odasi gibi yerlerde kullanim kolayhig saglanmistir.

« Kart anahtar ya da diger sensor anahtarlari istege bagl opsiyonel pargalardir.

« Kart anahtarinda kart olmadigi siirece sistem galistirilamaz.

Kurulum 6rnegi Elektrik tesisati

« Sogutma ve i1sitma arasinda otomatik olarak degisiklik yapan otomatik mod islemi, Kart Anahtar Sensér SW
sensor anahtari ve harici anahtar kullanilarak aktif hale getirilmistir.

Not: Tiim ig initeler ayni modda calisacaktir. Ig tnite

Ig tnite

Not 1. Kartanahtar 4 Sensér SW
T1 ve T2 igin ayarlanabilecek bir
termosensor anahtar segin.

Sogutma _ _

Harici Anahtar Harici Anahtar

Oda sicakligi

L refete Not 2.
Uzaktan kumanda islemi,
Zaman —= otomatik mod isleminden dnceliklidir.

T1=AGMA, T2 = KAPAMA ) .
CMATZ=KAPAMA . Teknik Ozellikler

Model UTY-TEKX
a 8 DC 12v
o §\ E Glg kaynagi
Sensér SW f Boyutlar (H x W x D) (mm) 120 x 75 x 30
Agirik (g) 90

DC12V gilg ig iinite tarafindan karsilanir.

e I N

<« Bireysel mudahele Harici anahtar

(" (UTY-TEKX)
\"‘) "{ﬂﬂ__..i www.abkaygroup.com
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SERVIS & GORUNTU

Servis Yazilimi

UTY-ASGX

Kurulum ve bakim igin kapsamli gériintiileme ve
analiz fonksiyonlari vardir.

En kiigiik anormallikler bile algilanmak igin kontrol ve analiz imkani saglamaktadir.

+Sistemin durumu hakkindaki verilerin bir PC'ye depolanabilmesi ve uzaktan erisim saglayabilmesine olanak tanir.
*Genis kapsamli oteller ve binalar igin 400 i¢ inite (tek bir VRF sistem) kontrol ve goriintlilenebilme imkani vardir.

*Bu yazilim, USB adaptoriiyle iletisim hattinin herhangi bir noktasina baglanabilir.

iletisim Baglantisi

Gaz hatt

¢ tinite

iletisim hatti

SR SE N

i¢ tnite

*USB Adaptor, Echelon” U10 USB Ag araytiziidir.

USB adaptor

Hata Gegmisi

Sistem Gegmisi

Her tinite igin hata bilgilerini goriintiiler. 50 adet hata bilgisi, sondan basa
dogru goriintilenebilir.

Uzaktan Dosya indirme

seklinde gorintiler.

Onaylama Araci

Test komutlari bu aragla y

usB
adaptoriiyle
uygulanmasi

- altina alinabilir.

islem ve hata gecmisi verileri uzak erigim ile indirilebilir. Sadece sogutucu

Fonksiyonlar
Ekipman Detaylari (Diyagram)
= - :

il i b R
s e

Ekipman detaylari (Liste)

sisteminin, birimi ve zaman araligini belirten gerekli verilere ulasmak mimkiindiir.

Bu yazilim igin PC gereksinimleri

Sistemdeki tiim tinitelerin ya da belirli tinitelerin tim islem durumlarini liste

llebilir. Test siresince, dis iinite /
ic tinite sensor verili kaydedebilir. (onaylama kayit verileri).
- Test bittikten sonra bu veriler, CSV dosya formatinda kayit

Kisisel Bilgisayar

Microsof t® Windows® galitirilabilen AT uyumlu bir bilgisayar

Microsoft® Windows® 2000 Professional
(English version / Service pack3 ve ya sonrasi)

Isletim Sistemi Microsoft® Windows® XP Professional
(English version / Service pack1 ve ya sonrasi)
Microsoft® Windows® Vista Home Premium, Business, Ultimate Edition. (Ingilizce stiriim)
CPU Intel® Pentium® / Celeron®, AMD Athlon™ / Duron™ 1GHz ve ya daha yiiksek
HDD 4.1 GB ya da daha fazla bos disk alani
Hafiza 1GB (Vista) , 256 MB (XP/2000) ve ya daha fazlasi
Arayliz USB baglantisi asagidaki araglar igin gereklidir.

-Wibu anahtari (Yazilim koruma anahtari)
-Echelon® U10 USB Ag arayuzi (Her bir VRF agi icin gereklidir.)

Yaziim

Belirli birimler igin sensér deg@erlerinin, elektrik bilesenlerinin detayl
bilgilerini, sematik olarak goriinttilenebilir. Buradaki bilgiler, Gnitelerin
islem durumlarini kontrol etmek ve bir ariza olustugunda bunun sebebi
lizerinde detayli analiz yapmakigin liste seklinde detayli bilgilerle
beraber kullanilabilir.

\ﬁmm Grigr

www.abkaygroup.com

Belirli bir sogutucu sistemdeki tiniteler igin sensor degerlerini, elektrik
bilesenlerini ve detayl bilgilerini liste seklinde gorintiiler. Buradaki
bilgiler, Ginitelerin islem durumlarini kontrol etmek ve bir ariza
olustugunda bunun sebebi tizerinde detayl analiz yapmak igin sema
seklindeki detayl bilgilerle beraber kullanilabilir.

Internet Explorer 6.0 ya da daha yiikse§i / Adobe® Acrobat® Reader 4.0 ya da daha yiiksegi

Donanim

USB Adaptér U10 USB Network interface of Echelon® corporation firmasinin arayiizidur.

<LISTE >

Liste

‘ CD-ROM / Wibu Anahtari

Uriin adi : U10 USB Ag arayiizii - TPIFT-10 Kanal

FUjITSU

—

\ﬁmm Grig

Model numarasi : 75010R
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SERVIiS & GORUNTULEME

Web Goruntulume Araci

UTY-AMGX

Uriin 6zellikleri

4 | 1600

VRF sistem
desteklenebilir

¢ inite
goriintiilenebilir

~Sorun giderme ve periyodik sistem kontrolleri stiresince her AC sistemi uzaktan gorintilenebilir.

+Ariza bildirimi internet*lizerinden birkag noktaya otomatik olarak aktarilir.

«Islem sirasinda kullaniimak iizere tahsis edilmis internet baglantisi* ya da telefon hatti gerektirir.
*Uzak bir noktadan elde edilen ariza uyarilari ve ekipman durum bilgileri kullanilarak ariza olup olmadigina karar verilir.

~Uzak bir bélimdeki gortintimele verileri istege bagh olarak internetten izlenebilir. Bu veril

ler, servis aracinin gevrimdisi durumunda goriintilenebilir.

«Ozel yazilim yiiklemek igin gériintiileme bdlimiine bilgisayar gerekli degildir, sadece genel web tarayicisi gereklidir.

*Oriiniin kullanimi igin degismeyen evrensel IP gerekidir

Web goriintiileme bolimii

Y
/" Internet
p—) yada
\\ Telefon hatt

VRF Sistem boliimii

Dis Unite

lletisim hatti

Web goriintiileme araci

) <=

S

USB adaptor
(Alan tedarikli)

I tinite

Sistem bilesenleri

Goriintiileme bolimii

VRF Sistem boliimii

+Yazilm “Kisisel
(UTY-AMGX) Bilgisayar

[ \ *Yazilim
_ f Koruma
I ‘) " Anantan

lnten&net

H. N -USB

adaptoér

«Kisisel bilgisayar

Telefon Hatti

VRF Sistem

www.abkaygr

4 VRF sistemi desteklenebilir

+USB adaptor (maks. 4 adaptor her PC igin) 1600 birime kadar
denetleyebilme ve gériintilemeye olanak tanir.
Genis gapli oteller ve binalar igin uygundur.

USB adaptorleri

=

VRF Sistem1 VRF Sistem2 VRF Sistem3 VRF Sistem4
Maks. 400 Maks. 400 Maks. 400
¢ 3 Ic J ¢ iinite :
oup.com

Karsilastirma tablosu

Web goriintiileme araci

_— Servis kiti UTY-AMGX

No.| Urlin UTY-ASGX
Goriintiileme bolimii  VRF Sistem Boliimii

1 | Ekran degisebilirligi [ [ ] ([ ]
2 | Ekipman listesi gostergesi [ [ ] [ ]
3 | islem kontrolii [ — ®
4 | Birim devre diagrami gostergesi [ [ ) [
5 | Onaylama araci [ — [ ]
6 | Ekran bilgilerinin géruintilenmesi ) [ ) [
7 | Islem durumunun gériintiilenmesi [ [ [
8 | Sensor verilerinin goriintilenmesi [ [ ) [

Islem gecmisinin (sensér verilerinin)
9 saklanmasi ve CSV ¢ikisi o e *
10 | Trend grafiginin gostergesi [} [ ) [}
11 | Trend grafiginin ¢iktisinin alinmasi ) ) )

Anormalliklerin gériintlilenmesi ve
12 ekran goruntusu ® L °
13 Anormalliklerin e-mail’le otomatik o 1

olarak goruntulenmesi —
14 | Kullanici igin ayarlar — — [}

*1  Sadece internet baglantisi varken kullanilabilir.

Yazilim igin PC gereksinimleri

Kisisel Bilgisayar Microsoft® Windows® calistirilabilen AT uyumlu bir bilgisayar
Microsoft® Windows® 2000 Professional
(English version / Service pack3 ve ya sonrasi)
isletim Sistemi Microsoft® Windows® XP Professional
(English version / Service pack1 veya sonrasi )
Microsoft® Windows® Vista Home Premium, Business, Ultimate Edition. (ingilizce siirim)
CPU Intel® Pentium® / Celeron®, AMD Athlon™ / Duron™ 1GHz ve ya sonrasi
HDD 4.1 GB ve ya daha fazla disk alani
Hafiza 1GB (Vista) , 512 MB (XP/2000) ve ya daha fazla
Arayliz USB baglantisi asagidaki araglar igin gereklidir ;
-Wibu anahtari (Yazilim koruma anahtari)
-Echelon® U10 USB Ag arayiizii (Her bir VRF Agi icin gereklidir.)
Ethernet baglantis| uzaktan internet yoluyla baglanti igin gereklidir.
Yazilim Internet Explorer 6.0 ve ya sonrasi / Adobe® Acrobat® Reader 4.0 ve ya sonrasi
Donanim USB Adaptér, Echelon® corporation firmasinin U10 USB ag araytizidiir.
<LISTE>
Liste CD-ROM / Wibu anahtari

Uriin Ads: U10 USB Ag Arayiizil - TPIFT-10 Kanal Model Numarast: 75010R

G Aty G FUjITSU
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OPSIYONEL PARCALAR

Opsiyonel parcalar

Baglanti Elemanlari

Joint
Model : UTR-BP090X

Gaz borusr

Likit borusu :

Joint
Model : UTR-BP180X

Gaz borusu :
Likit borusu : ::

Baglanti Elemanlan

Boru bilezigi (Yuvarlak)

Model : UTD-RF204
Algak Statik Basing Kanalli tipi / Kanalli tip igin

Uzun omiirli filtre

Boru bilezigi (Kare)

Model : UTD-SF045T
Algak Statik Basing Kanalli tipi / Kanalli tip igin

—

Drenaj pompasi

Uzun émiirli filtre
Model : UTD-LF25NA
Distik Statik Basing Kanall tipi / Kanalli tip igin

IR alici birim

. . . . s Model : UTD-LF60KA Model : UTZ-PX1BBA Model : UTB-YWB (
1 mi
JOInt D § unlte jOInt tak m Dustik Statik Basing Kanalli tipi / Kanalli tip igin Kompakt kanalli tip igin Model : UTB-GWB ;
Model : UTR-CP567X Biitiin Kanal tipleri igin ‘ .
Gaz borusu I’;"?df*k' :S:JIKZ:XWBA at
L Uisiik Statik Basing o0
Likit borusu Gaz borusu Kanalli tipi ve |
Kanalli tipi i¢in
Likit borusu = P
Alici gz Drenaj pompasi IR alici kiti
Model : UTD-RS100 Model : UTR-DPB24T Model : UTY-LRHYBA
Uzaktan kumandaya Tavan tipi igin UTY-LRHGB1
uzak alici gz kurulmasi
Header Header yeni kolayliklar saglayacag! Kaset tipi igin s
Model :UTR-H0906L -UTR- fon énerir 4
Model : UTR-H0908L Bitiin Kanal tipleri igin -e
UTR-H1806L UTR-H1808L
-
Gaz borusu Gaz borusu D
Likit b Genis panel Panel ara levhasi Otomatik menfez
Likit borusu ikit borusu . K
Model.. .L!TtG-AGYA-W Model : UTG-BGYA-W ”_?g?gxu_w 7161214 Model
Kaset tipi igin Kaset tipi igin UTD-GXSB-W 18 Model
= [ 4 UTD-GXSC-W 24 Model
‘ Ig Onite J242mm
950
¥ » Eanel 600 .
. N . Panel Boslud
DI$ Unite baglantl kiti W (mm) anel Boslugu ‘Oi(zma(ik olarak hava a{§|§|!1| yonlendirilmesi
Model UTR-CP567X - . ) i d{ojglenlemesi kontrolii igin hava yapisinin
2 dis tnite 1 Hava 9|k|§ panjur paletl Hava §|k|§ panjur paletl *Cihaz kapall iken otomatik kapama ozelligi
Dis iinite toplam adedi 3 dis inite 2 Model : UTR-YDZB Model : UTR-YDZC ~ e “
2 ya da 3 iflemeli kullanilirken hava gikisini keser 2 ya da 3 iiflemeli kullanilirken hava gikisini keser _
. Kaset tipi igin Kaset tipi igin s .
Joint ] .
Model UTR-BP090X UTR-BP180X UTR-BP567X ‘r ‘ ‘ n w et ’
Ig tnitelerin toplam model kodu 90 ve ya daha az 91'den 180'e 181 ve ya daha fazla Model W1 | W2 | H1 | H2 | D1 | D2
UTD-GXSA-W. 683 645
UTD-GXSB-W. 883 845 180 | 148 | 9 84
Header UTD-GXSC-W | 1,083 | 1,045
— 6 bolim UTR-H0906L UTR-H1806L Panel L
lodel Model kodu < 09 : UTR-EV09XB
8 bollim UTR-H0908L UTR-H1808L Panel EV kltl Model kodu=12 : UTR-EV14XB
(o . . Model : UTG-UFYB-W Model : UTG-UGYA-W Kompakt duvar tipi ici
¢ initelerin toplam model kodu 90 ve ya daha az 91'den 180’ Model : UTG-UFGB-W Model : UTG-UGGA-W ompakt duvar tipi icin
", Kompakt kaset tipi igin Kaset tipi igin
EV kiti |
Model UTR-EV09XB UTR-EV14XB
Uygulama modeli ASYEOQ7LACH ASYE12LACH
ASYEO9LACH ASYE14LACH
Ps G Atkay Grup i
\“1 A?::‘—" Grup www.abkaygroup.com FUTI)TSU 1 . B www.abkaygroup.com FUJITSU
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ISI| GER'KAZANIMI

Is1 Geri Kazanimli Havalandirma
Uniteleri

Ozgiin tasarimiyla diinyanin

en iyilerinden biri

Modeller E Serisi
AVYA200LAEE, AVYA250LAEE
AVYA500LAEE, AVYA600LAEE
AVYAB00LAEE, AVYA1000LAEE
AVYA1600LAEE, AVYA2000LAEE
AVYA3500LAEE, AVYA5000LAEE
AVYAT000LAEE, AVYA10000LAEE
AVYA15000LAEE

Modeller H Serisi
AVYA500LAHH, AVYA750LAHH
AVYA1000LAHH, AVYA1500LAHH
AVYA2000LAHH, AVYA3000LAHH
AVYA3500LAHH, AVYA4000LAHH

B R

SELULOZ ESASLI ESANJORLER iLE DUYULUR / GIiZLi ISI GERi KAZANIMI

Enerji Geri Kazanim Uniteleri yiiksek teknoloji triinii seliiloz esasli esanjére sahip cihazlar
olup iki hava akimi arasinda sadece IsI transferidegil nem transferini de gergeklestirerek
tlimden ve daha yiiksek oranda enerji geri kazanimini saglamaktadirlar.

Seliiloz esaslh esanjorlerin genel 6zellikleri;

*Yuksek duyulur isi transfer kalitesi,

*Yiiksek nem gegirgenlik 6zelligi sayesinde yiiksek gizli Is|
transfer kalitesi, (buhar diflizyon hizi > 200g/m2.saat)
*Yiiksek hava gegcirgenlik direnci sayesinde egzost ve
taze havanin birbirine karismama 6zelligi,

Teknik Ozellikler

YAZ CALISMASI

D\

g

iC ORTAM

KIS CALISMASI

DIS ORTAM

MODEL E SERISI AYVAT0OLAEE AVYA200LAEE | AVYASOOLAEE ‘ AVYABOOLAEE AVYA1600LAEE AVYA3500LAEE | AVYAS000LAEE | AVYA7000LAEE | AVYAT0000LAEE | AVYA15000LAEE
AVYA250LAEE | AVYA60OLAEE | AVYAT000LAEE | AVYA2000LAEE
Sicaklik Degisimi Verimi % ~ 70 (min) - 79 (max)
coupioeg, | lsitma % ~ 59 (min) - 69 (max)
vermi [ soguma | % ~ 55 (min) - 64 (max)
Cokyksek | m/h | 150 | 225 | 300 | 570 | 650 | 900 | 1.100 | 1.800 | 2.200 3.650 5.500 7300 11.000 16.500
Hava | Yuksek | myh | 10 | 200 | 250 | 500 | 600 | 800 | 1.000 | 1.600 | 2,000 3300 5.000 6.600 10,000 15.000
Debisi Orta m3/h 75 175 225 450 570 720 900 1.440 1.800 3.000 4.500 6.000 9.000 13.500
Diisiik mi/h 50 150 200 350 500 650 800 1.300 1.600 2.650 4.000 5.300 8.000 12.000
oy |k [ a 25| 100 | 100 | 160 | 170 | 180 | 190 | 180 | 190 275 300 275 300 300
sk | Yiksek | pa 100 70 | 70 | 130 | 140 | 150 | 160 | 150 | 160 225 250 225 250 250
Basing Orta Pa 75 40 40 60 80 100 100 100 100 175 200 175 200 200
Disiik Pa 60 20 20 30 50 70 80 70 80 125 150 125 150 150
Ses. Max dB(A) 2 31,5 36 38 41 41 42 42 43 44
Seviyesi Min ) | 2 2 30 325 35 35 36 36 37 38
Max Fan Motor Gicii kw 2x0,044 2x0,046 2x0,090 2x0,276 4x0,276 2x1,01 2x1,60 4x1,01 4x1,60 6x1,60
Elekurik Beslemesi | vene 230/1/50 380/3 /50
Calisma Sicaklik Araligr -10°C - 50°C KT / <%80 RH
g | Uzeniuk [ mm 785 900 1.036 1190 1190 2.215 2.215 2.215 2.215 2.215
Ol |-Genisi |__mm e21 627 920 1243 1243 1360 1.960 1360 1.960 1960
Yukseklik | mm a1 315 345 418 825 1150 1150 2,190 2,190 3.220
Dont mm | @10 2150 2200 2250 2350 450x450 500x500 450x1.490 500x1.540 500x2.580
Flans | Besleme
Oilleri | D1
] ™ | O™ 2150 2200 2250 2350 5204300 820300 520¢1.340 820x1.340 820x2.380
Agirhik kg 30 35 60 85 180 400 580 800 1.120 1.670
MODEL H SERISI AVYAS500LAHH | AVYA750LAHH | AVYA1000LAHH| AVYA1500LAHH| AVYA2000LAHH| AVYA2500LAHH | AVYA3000LAHH| AVYA3500LAHH| AVYA4000LAHH
Hava Debisi | mi/h 500 750 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Dis Statik Basing I Pa 120 190 180 180 150 220 150 150 I 200
Filtre G3 SINIFI SENTETIK ELYAFLI
Isi geri kazanim esanjori ALUMINYUM PLAKALI
Fan morto giicu (input )** 2x0,186 I 2 x 0,400 I 2 x 0,440 I 2 x 0,540 2 x 0,660 2 x 0,820 I 2 x 0,850 2x1 | 2x1,170
Elektrik i V/ph/Hz 220/1/5
Uzunluk mm 860 960 1150 1300 1300 1300 1450 1800 1950
Cihaz Olcileri* Genislik mm 650 800 750 850 950 950 1100 1300 1350
Yiikseklik mm 375 445 445 445 445 525 525 525 650
Flans Olgleri mm 230x200 | 230x260 | 230x260 | 230x260 | 230x260 | 330x290 | 330x290 | 330x290 | 400X 340
Takribi Agirhk kg 35 40 50 70 80 90 120 160 160

Diisiik enerji ve isletme maliyeti
YILLIK ENERJi TUKETIM ORANI (%)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

[ Klima ve Normal Havalandirma Fani
[0 Klima ve Isi Geri Kazanim Unitesinin Bagimsiz Calismasi
B Klima ve Isi Geri Kazanim Unitesinin iliskilendirilerek Calismasi

Merkezi otomasyon sistemi ile yonetilebilen klimalar ile
iliskilendirilebildigi icin tasarruf miktari daha da artmakta
ve %28 civarinda bir seviyede gergeklesmektedir.

Otomatik geri kazanim modu
ic ortam, dis ortam ve ayar sicakliklari karsilastirilarak “ist
geri kazanim” ya da “bypass” modu otomatik olarak belirlenir.

=) Ayar
EN Sicakligi -
s Is1 Deélgimi
e Bypass
PN Avar
Sicakligi

i ortam sicakhig

Egzost
Havas:

Egzost
Havas

Donis
Bypass modu omas Ist geri kazanim modu  ponas

Cihaz yapisi

) e i e Bz

il

[T

Opsiyonel Ozellikler E serisi

« CO2 sensorlli galisma

« Ana cihazlarla veya bina otomasyon sistemi ile haberlesme

« Sulu isitici ve/veya sogutucu e ki

« Hava sicakliginin -10 °C altina diistiigii durumlarda dis hava
tarafina ve/veya konfor amagli olarak besleme havasi tarafina
eklemek igin kanal tipi elektrikli isitici

* AVYA3500LAEE~ AVYA15000LAEE arasi modelleri igin;
tek taraftan servis edilebilirlik

« AVYA3500LAEE ~ AVYA15000LAEE arasi modelleri igin; bypass
modu (Free Cooling/Heating 6zelligi) (Diger modellerde
standart 6zelliktir.)

* AVYA3500LAEE ~ AVYA15000LAEE arasi modelleri igin;
dis ortama uygun kaset yapisi

Opsiyonel Ozellikler H serisi

e s | Havasi « Freecooling devresi : Opsiyonel
« Isitici sogutucu batarya : Opsiyonel
t T t t « Elektrikli isitici kanal tipi : Opsiyonel
Hava Havast Hava Havasi + Dis hacim cihazi : Opsiyonel
Boyutlar
! . B /— Senvis kapag
(Birim : mm) \* B 02 A ER]
98
[ » l Hava filreler — // ‘
| 1= T
3 v 4
| = - o)
A v Z
= \ > ﬂ
o - e -1
Hava ftreleri ——/ Ist geri kazanim elemani
Servs kapagi \/ Is1 geri kazanm elemant
— Hava ftreleri
4o 11 Oval delk— i
- 1 e o 11 Oval delik £ o
. Modeller: ot DI T d =
== | AmlEs = = Modeller:
Dis hava L] }]L ot | AVYASOOLAEE iEE Donts AVYA1600LAEE
havasi AVYAB00LAEE =l havasi
= AVYA250LAEE AVYA2000LAEE
- | AVYABOOLAEE = jE %L e
| st Sosbme | AVYAT1000LAEE hgj:;‘ :::;""e
havasi havas! } -
Seniskapagi — T
= \— - Elektrk kutusu
| Servis kapagi > | g | Havafilrsi, Fan ve Isi geri kazanm
§ m 8 - ‘ : elemanlari bakim aralig!
= ::ra?‘lgsga?:“f,;i;?e" feznm (TN kD Not: Dis izalasyon kaliniigi dahil olarak veriimisti.
Miidahele boslugu 5oxe50 —
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DX BATARYALI HAVA PERDESI

e Teknik Ozellikler
AVYADX1500LAEEHP ! Model AVYADX1500LAEEHP AVYADX2000LAEEHP AVYADX3000LAEEHP
AVYADX2000LAEEHP Hava Debisi (max) mih 1500 2000 3000
AVYADX3000LAEEH P DX sogutma kapasitesi kW 8 14 19
DX i1sitma kapasitesi kw 9 15 21
Fan motor gucl W 470 705 940
ic ortam ve dis ortam arasinda hava bariyeri olusturarak, i ortami soguktan, sicaktan, i o UZ“T"HK 1150 1650 2150
nemden, kokudan, her tirlli gazdan koruyarak temiz ve hijyenik ortam saglar. Cihaz Olgileri Genislik 500 500 500
Yikseklik 450 450 450
* [¢ ortamdaki sicak veya soguk havayr muhafaza ederek enerji tasarrufu saglar. Elektrik besleme Viph/Hz 230/1/50
* Kapinin zorunlu olarak agik kaldigi ortamlarda disardan gelebilecek riizgarla gelebilecek o
toz, koku ve her tlrlli gazdan i¢ ortami korur. Montaj ytiksekligi ( max) 35 35 35
Gida sektoriinde ortam sicakligini muhafaza ederek gidalarin taze kalmasini saglar. Hava hizi (max) 10,5 105 105
Kapi genisligi 0,8-1 1-1,5 1,5-2
Agirhk 50 75 100

AVYADKISOOLAEEHP | AVYADKZOOOLAEEHP | AVYADXSUDOLAEEHP

A| 1150 | 1650 | 2150
B| 50 | 50 | 500
o C| 450 | 450 | 450

)
VL, D| 105 105 | 105
| ¥ E| 105 105 105
E| 100 | 100 | 100

Not: Teknik Ozellikler asagidaki ézelliklere dayanir.

Sogutma: 27 C DB/ 19 C WB i¢ ortam sicakligi ve 35 C DB dis ortam sicakligi
Isitma: 20 CDB / 15 C WB ig ortam sicakligi ve 7 C DB / 6 CWB dis ortam sicakligi
Boru uzunlugu 7.5 m ig Unite ve dis Unite arasindaki ylkseklik farki :0 mt.




DX BATARYALI ISI GERI KAZANIM CiHAZI

AVYADX500LAEE i ==
AVYADX750LAEE —
AVYADX1000LAEE 7

AVYADX1500LAEE

AVYADX2000LAEE

DX bataryali havalandirma cihazlari %100 Taze hava ihtiyacini karsilamak Uzere tasarlanmistir. Bu cihazlar 9
baglantilari VRF dis Uniteler sayesinde yiksek COP ve EER degerleri ile calisirlar.

AVYADXLAEE modeli i¢ Uniteler 6zellikle insan yogunlugu olan aligveris merkezi, sinemal, restaurant, tiyatro
spor salonu, otel, banka, ¢alisma ofisleri, okullar, miize ve kittiphaneler gibi alanlarda yaygin olarak kullanilirlar.

Standart Yapisal Ozellikler;
. . ’ PR _— oo . AVYADX AVYADX AVYADX AVYADX AVYADX
* Galvaniz sag gévde - Radyal fan - AC Motor - Seliilezik esanjor - G4 yikanabilir filtre Teknik Ozellikler Model S00LAEE  750LAEE  1000LAEE 1500LAEE 2000LAEE

Govde Ozellikleri;
* Tek cidarl galvaniz gévde - Profilsiz yapi - Akustik ve termal yalitim - Filtre ve esanjorler icin 6nden servis olanagi

Opsiyonel Ozellikler; Hava debisi md/h 500 750 1090 1450 1800
* Dis ortam uygulamasi - Farkli yalitim 6zellikleri - Paslanmaz sac veya toz boyali galvaniz gévde- Yuvarlak flans
Paslanmaz yogusma tavasi - Free coolin
yogus 9 Cihaz dist basing Pa 200 200 200 200 200
Toplam sogutma kapasitesi kW 5,40 7,95 10,50 15,75 19,05
Dx sogutma kapasitesi kW 3,60 5,30 7,00 10,50 12,70
Toplam isitma kapasitesi kW 6,15 8,40 11,60 19,05 21,45
Dx isitma kapasitesi kW 4,10 5,60 7,70 12,70 14,30
Fan motor giicii kW 2x0,2 2x0,2 2x0,4 2x0,5 2x0,65
Seliilézik Esan I ! -
: ~ 1o O B = I |
*Yiiksek duyulur ve gizli 1s1 transferi \ | Filtre G4 Washable
*Yiiksek nem gecgirgenligi . Em—
*CO2 ve CO gibi gazlarin gegislerine 5
karsi yiiksek direng Sogutucu akigkan R410A
*I¢ ve dis hava karisimina karsi yiiksek direng : E
Yiiksek Verimli Filtre 4 Elektrik beslemesi VIHz/ph 220-240/50/1
*Emig ve déniis havalari igin ayri ayri filtre E ) N
*G4 sinifi yikanabilir filtre Cihaz agirhg: kg 90 110 136 150 170
*Filtrelere kolay erigim olanagi

Uzunluk mm 1850 1850 1850 1850 1850

1821 1821 1821 1821 1821

*Korozyona dayanakli toz boyali 422 422 422 422 422 Yikseklik mm 425 500 425 500 500
*Cift yénden drenaj baglanti olanagi *310520 13*052" 1310520 13*052" *31052”
2z 22 22 22 e gog IEK""S) éegS?rS%g\ﬁski dzi"iklere d?.y 51 Ve 35 C DB dis ort ki
ogutma: ic ortam sicakligi ve Is ortam sicaklig
DX Batarya 1114205 1114205 111425 11142(;3 1114205 Isitma: 20 CDB / 15 C WB i¢ ortam sicakligi ve 7 C DB / 6 CWB dis ortam sicakligi

Boru uzunlugu 7.5 m g Unite ve dis Unite arasindaki yiikseklik farki :0 mt.

zZ[r|x||z[n|m|o|o|m|>

*Bakir boru aliiminyum kanat 300 300 300 300 300
*Yiiksek verim 695 695 695 695 695
*Is1t) Juti 141 141 141 141 141

sitma - sogutma 490 490 490 490 490

B i
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YUKSEK BASINGLI DX BATARYALI IS| GERi KAZANIM CiHAZI

n
AVYADXS500LAEE -
AVYADX750LAEE cu. S
AVYADX1000LAEE ™
AVYADX1500LAEE e

AVYADX2000LAEE

DX bataryall havalandirma cihazlari %100 Taze hava ihtiyacini karsilamak iizere tasarlanmistir. Bu cihazlar
baglantilari VRF dis Uniteler sayesinde yiksek COP ve EER degerleri ile ¢aliirlar.

AVYADXLAEE modeli i¢ tniteler 6zellikle insan yodunlugu olan aligveris merkezi, sinemal, restaurant, tiyatro
spor salonu, otel, banka, calisma ofisleri, okullar, miize ve kitliphaneler gibi alanlarda yaygin olarak kullanilirlar.

Standart Yapisal Ozellikler;

*Selilézik esanjor * EC motor plug fan * G4 & F7 filtre

Govde Ozellikleri;

* Hijyenik uygulamalar igin uygun * Tamamiyla diizgiin i¢ yiizey * Cift egimli paslanmaz yogusma tavasi * Boyal aliiminyum profil

* Galvaniz sac i¢ ylizey * Boyali dig ylizey * 50 mm panel kalinigi * 70 kg/m yogunlukta kaya ytni dolgulu
* EN 1886 ya uygun minumum T3 termal iletkenlik ve TB3 termal kopriileme, D1 gdvde mukavemeti, L2 gévde kagak sinifi

Opsiyonel Ozellikler;

* Dis ortam uygulamasi * Farkli filtre segenegdi * Aydinlatma ve gdzetme cami * Paslanmaz i¢ ylizey
* Fark basing manometresi * Sizdirmaz damper * Gelismis otomasyon

Model| A B C D E F G H | J K L M N o

3000 | 3300 | 1030 | 1891 | 1054 | 140 [350 |350 |185 |1100 |[340 |[1800 |312 |500 |265 |40

5000 |4230 | 1340 |2511 | 1364 | 140 [500 |500 |265 |1450 |420 |1910 |412 |700 |320 |40

10000{ 4230 | 1960 |2511 | 1984 | 140 |500 1000 | 265 |1450 |480 [1910 | 612 800 [480 |40

15000 4230 | 2980 | 2511 | 2604 |140 |500 |1500 |265 |1450 |740 |1910 |612 |1200 | 890 |40

il
|

EC Motor

*Yiiksek verim

*Sezsiz calisma rowsmd]
*Disiik giic tiiketimi

*Yiiksek basing [} ! E

Selulozik Esanjor

*Yiksek duyulur ve gizli is1 transferi

*Yiiksek nem gecirgenligi

*CO2 ve CO gibi gazlarin gecislerine
karsi yiliksek direnc N M

*I¢ ve dis hava karisimina karsi yiiksek direnc ]

L veY.

=

Yiksek Verimli Filtre ~

*Emis ve doéniis havalari icin ayri ayri filtre [} ]
*G4 sinifi yikanabilir filtre

*F7 torba veya kompakt filtre
*Filtrelere kolay erisim olanagi L L

3
£
)

Drenaj Tavasi

*Cift egimli T
*Cift yonden drenaj baglanti olanagi
*Paslanmaz sac

DX Batarya

*Bakir boru aliiminyum kanat
*Yiksek verim 1
*Isitma - sogutma

E

Teknik Ozellikler

Toknik Ozellikler AVYA DX LAEE ‘ 3000 ‘ ‘ 5000 ‘ ’ 10000 H 15000 ‘
Namina hava debi »n | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 |
@t ‘ 2000-3000 H 3500-5000 H 6000-10.000 ‘ ‘ 11.000-15000 ‘
Cihaz disi basing ‘ 275 ‘ ’ 300 ‘ ’ 300 ‘ ‘ 300 ‘
— ‘ 2 H 5 H o ‘ ‘ 165 ‘
T — ‘ " H 2 H 58 ‘ ‘ o7 ‘
B —— ‘ 2 H 52 H 108 ‘ ‘ 155 ‘
e — ‘ 18 ‘ ’ . ‘ ‘ o ‘ ‘ o ‘

Is1 transfer verimi %72
Toplam enerji Enthalpy transfer verimi sogutma %62
geri kazanim
Enthalpy transfer verimi isitma %67
Besleme fani (Max) kW ‘ 1,1x1 H 2,59x1 ‘ 2,59x2 ‘ ‘ 2,59x3 ‘
Egzost fani gekilen giig(Max) kW ‘ 1,1x1 H 2,59x1 H 2,59x2 H 2,59x3 ‘
Filtre ’ Ga+F7 ‘
Sogutu Akiskan ’ R410A ‘
Uzunluk 3610 4385 4385 4385
Olgii Birimleri Geniglik 1030 1340 1960 2890
Yiikseklik 1891 2511 2511 2511
Unite Agirligi ‘ 1030 ‘ ’ 1650 ‘ ’ 2250 ‘ ‘ 2930 ‘
Elektrik beslemesi 380/50/3
Opsiyonel Teknik Ozellikler
AVYA DX LAEE | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 |
Elektrikli On Isitict 6 8 16 24
Sulu On Isitict - KW V V V v
Elektrikli On Isitict - KW 6 8 16 24
Entalpi Rotoru V V V V
Evaporatif
cekilen gic (kW) 0,04 0,04 0,04 0,04
Nemlendirici E:I’:i?er:\l giic (kW) 6 1 26 34
Kapasite (kg/h) 8 15 35 45

Not: Teknik Ozellikler asagidaki ézelliklere dayanir.

Sogutma: 27 C DB /19 C WB i¢ ortam sicakligi ve 35 C DB dis ortam sicakligi
Isitma: 20 CDB / 15 C WB ig ortam sicakligi ve 7 C DB / 6 CWB dis ortam sicakligi
Boru uzunlugu 7.5 m i¢ Unite ve dis Unite arasindaki yiikseklik farki :0 mt.
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PUMB.KLIMA SANTRALi KONTROLU

y

Fonksiyonlar

Genis mekanlarin 1sitma, sogutma, nemlendirme, nem alma ve belirli oranlarda taze hava gibi ihtiyaglarina uygun merkezi
sistem ¢ozumleri sunmak (izere tasarlanmis Grdinlerdir.

Standart Ozellikler

* Hijyenik uygulamalar igin uygun * Tamamiyla diizgiin i¢ yiizey * Cift egimli paslanmaz yogusma tavasi * Boyali aliiminyum profil
* Galvaniz sac i¢ ylizey * Boyali dis yiizey * 50 mm panel kalinligi * 70 kg/m yogunlukta kaya yiini dolgulu

* EN 1886 ya uygun minumum T3 termal iletkenlik ve TB3 termal kdprileme, D1 gévde mukavemeti, L2 gévde kagak sinifi

Opsiyonel Ozellikler;

* Dis ortam uygulamasi * Farkli filtre segenekleri * Aydinlatma ve gézetme cami * Paslanmaz ic ylizey
* Fark basing manometresi * Sizdirmaz damper * Geligmis otomasyon

VRF SISTEMI ILE DX KLIMA SANTRAL BAGLANTIS/

Farkl ortam sartlari igin degisik hava debisi ihtiyaglarinda en verimli sistem ¢6ziimii

* Karigsim haval klima santralleri

* Doénus havasi ile kapall devre galigan klima santralleri

* %100 Taze hava klima (Ufliime havasi kontrolii taze hava ihtiyacii)
* %100 Taze hava klima santralleri

* Is1 geri kazanimli klima santralleri

* Freecooling ve freeheating

* Entalpi kontrol

* Nemlendirme

* Heat-recovery VRF cihazlari ile nem alma

* Sabit basing ve sabit hava debisi uygulamalari

* Temiz oda uygulamalari vb. uygulamalar bu sistem entegrasyonu ile miimkiin olmaktadir.

* Elektronik kutu
* EEV - Elektronik genlesme vanasi
* Sicakhk Sensori

* Kontrol PCB si

* Filtre PCB si

* 0-10 volt konvertor (opsiyonel)

* Elektrik baglantilari ve harici cihaz
baglantilari i¢in terminal

EEV evaporator likit bakir borusu tzerindedir. Kontrol kutusuna giden kablo

Dis Uniteden gelen boru

—

1 Evaparator giden bakir boru

'\-ﬁ#m”ﬁw
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UMBKLIMA SANTRALI KONTROLU

Elektronik devre elemanlarinin kusursuz galismasini ve sisteme dogru sicaklik
verilerinin aktariimasini saglar

SICAKLIK SENSORLERI

* Hava giris sicakligi

* Evaparotor boru giris sicakhgi

* Evaparator orta noktasi sicakhigi

e

Giris havasi termistorii

§

-+

Evaparator termistoril (ortada)

Evaparator termistoru

Termistor kablosu

VREF sistem i¢gin gerekli olan tim kontrol elemanlari ile kontrol edilebilir.

Sistem Kablolu kumanda olmadan yapilandirilamaz. Kablolu kumanda veya servis tool,
baglantisi yapilarak ayarlar gergeklistirilebilir.

Kablolu Uzaktan Kumanda Modeli olarak
UTB-YUB, UTB-YPB ve UTB-YRA kullanilabilir.

Lonworks, RS 232, BACKET veya EIB bina otomasyonlari sistemleri ile uyumludur.

VRF dis Unite

Wablosu

Dig Oriile Bosiomasi

Ana sigarta VAF Network kabioss

EEW
\__L_H
Sofuiucu Akmgkan Bonisu-Likin
Sofjiibuci Akrghan Boruwu -G

EEV Montral

Romrol Kutsu

Ana sigona

(R8232 LOM, Bachet e f WEEAE L VAF Agema Bath
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Enerji Verin Iiligi’ EKOIO))

w

Cevre, dogal kaynaklar ve global isinma problemleri'ile karsikansiyadir?
Fujitsu klima global bir kurulus olarak surduirulebilir ekolojikétoplim
olusturmanin giinimuziin en 6nemli'lyonetimsel bashgi oldugunun
farkindadir. Bu sebeple geri donusim, bakim ve satisakadar ulasan cevre
koruma faliyetlerine hassas bir tutumla yaklasmaktadir. Ozellikle de Griinlerini
en az enerji ile en fazlaverim elde etmeyi esas alan ve aksine tahamliiledemeyen
tassarruf temelli'yaklasimla ureterek tiketiciye ulastirmaya ézéw

imektedir.

Enerji Sinifi A

Enerji - Verimlilik siniflandirmasi

Avrupa Birligi'nin yeni direktiflerine gore klimalarda Enerji Verimliligi siniflandirmasinin belirtilmesi zorunlu olmustur.
Bununla tiiketicilere enerji tasarrufu ve doga dostu tiriinleri semeye yonelik agik nesnel bilgi saglamak amaglanmistir.
Asagida gésterildigi gibi bir enerji etiketi satis yerlerinde bulundurulacaktir. Etiketteki derecelendirmede

“A" sinifi en yiiksek Enerji Verimliligini gostermektedir.
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Ene rji Kima _ ¢— [ S A'dan G'ye kadar yedi adet enerji verimliligi siniflandirmast vardir.
Oretici FUﬁTSU En yiiksek enerji verimiiligi diizeyi “A” ve en az enerji verimiiligi
e A T
En verimli Unite SOGUTMA modunda Unite ISITMA modunda

I

En az verimli

ﬂ

A'dan G'ye 7 basamakii enerji
verimlilii siniflandirmas

Yillik enerji
tiiketimi

Yillik enerji tiketimi ortalama
5000 saat yillik tam kapasite
sogutma modunda galisma
igin gerekli enerji toplamiyla

Yillik enerji tiiketimi, sogutma
olarak

belirlenir.
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caligirken Enerji Verimliligi
siniflandirmasi
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DC inverter Kontrol Sistemi

calisirken Enerji Verimliligi
siniflandirmasi
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TAMAMEN DC bitin yil boyunca enerji tasarrufu saglar.

Butuin motorlarin DC’ye cevrilmesiyle,
elektrik kayiplari dismis ve giic
tiketimi 6nemli miktarda azaltilmistir.

Buna ilaveten fan motorunun yiiksek
hizda rotasyonu mimkiin olmustur ve

1s1 donusturtct verimliligi yikselmistir.

Yillik enerji tiketimi miktarinda
yukselen hava akimi miktari sayesinde

DC Inverter kart

DC Kompresor

tassarruf saglanmistir.
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